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LINIKKALA IV ASEMAKAAVA
SELOSTUS

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1  Tunnistetiedot
Linikkala IV asemakaava ja asemakaavan muutos selostus, joka koskee 4. paivana
huhtikuuta 2019 paivattya asemakaavakarttaa.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee:

Asemakaavan muutos koskee Forssan kaupungin Linikkalan (2.) kaupunginosan kort-
teleita 80, 82, 83 osa, 86, 87, 88, 1084 osa ja osa 1126 seka katu- puisto-, likenne- ja
vesialueita. Asemakaavaehdotukseen siséltyy Linikkalan kortteleiden 82, 83, 87,88,
145-149, 185- 189, 1084 osa ja 1126 osa sitovat tonttijakoehdotukset.

1.2 Kaava-alueen sijainti

Kaava-alue sijaitsee kaupungin keskustan tuntumassa avoimen, maakunnallisesti mer-
kittavan peltomaiseman, ja rakennetun alueen rajapinnassa.

Ajantasa-asemakaava ja kaava-alueen rajaus



1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus

Linikkala yleiskaavassa tarkasteltiin keskustaan liittyvan (KTY) liike-, toimistorakennus-
ten ja ymparistohairiota aiheuttamaton teollisuusrakennusten alueen ja keskustaan liitty-
van rakentamattoman alueen kayttoa asuinrakentamisen laajenemisalueena. Rakenne-
tun ja rakentamattoman alueen rajapinnassa on voimassa asemakaava, jonka mukaan
se ei ole rakentunut kuluneen miltei 30 vuoden aikana. Linikkala IV asemakaava jatkaa
osayleiskaavassa viitoitettua ratkaisua.

Kaupungin tavoitteena on asumiskaupunki, jossa on viihtyisa ja turvallinen asuinympéa-
ristd, monipuoliset asumisen vaihtoehdot ja elinvoimainen kaupunkikeskusta. "Paatok-
senteossa otetaan huomioon asukasnakokulman lisaksi paikkakunnan omaleimainen
teollinen, sosiaalinen ja kulttuurinen perinne.” Kaavoituksen tavoitteena on keskustan
vahvuuksien ja houkuttelevuuden koheneminen. Lisaksi huomioidaan kansallisen kau-
punkipuiston tavoitteet, jotka on osoitettu muunmuassa teemaosayleiskaavassa.

Teemaosayleiskaava
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Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2. Asemakaavakartta

3. Asemakaavamaaraykset

4. Havainnekuvat

5. Seurantalomake

Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, tausta-

selvityksista ja lahdemateriaalista
Rakennettu Hame
Forssa - Forssan kaupungin rakennusinventointi
Linikkalan maisemallinen selvitys, Sirkka Koykka
Maisema- ja luontoselvitys, Elisa Tegel
Forssan lentokenttd, Meluselvitys ymparistolupaa varten 1.3.2016, A-insin66rit Suunnit-
telu Oy.
Forssa Linjapelto Kivikautisen asuinpaikan tarkkuusinventointi ja koekuopitus 20-
21.10.2014, Museovirasto, kulttuuriympariston hoito, Arkeologiset kenttapalvelut Esa
Mikkola.

THVISTELMA
Kaavaprosessin vaiheet

- Vireilletulopaatds uudella rajauksella kaavoituskatsaus 2017.

- Kaavan taustatyot aloitettiin osayleiskaavan saatua lainvoiman 2015.

- Lentomeluselvityksen taydennys pienlentokentdn lentomeluselvityksen yhteyteen
1.3.2016.

- Kaavaluonnos 22.2.2017 ymparistolautakunnassa 22.2.2017 § 15.

- Kaavaluonnos kaupunginhallituksessa 6.3.2017 § 58 .

- Luonnos nahtavilla 13.3. -7.4.2017.

- Kaavaehdotus 4.4.2018 KH 16.4.2018 § 98

- Ehdotus n&htaville 7.5.-5.6.18

- KH 18.11.2019 § 268 hyvaksyi vastineet ja kaavan.

- Valtuusto 9.12.2019 § 76 hyvaksyi kaavan.

Kaavatilanne

Alueella on voimassa Linikkala osayleiskaava 11.8.2014. Asemakaava kasittaa raken-
nettuja asemakaavoitettuja alueita ja rakentamattomia asemakaavoitettuja alueita seka
asemakaavoittamattomia peltoalueita.

Kaava-alueella on voimassa asemakaava (osa) E 55 17.7.1986, jossa on osoitettu
katu- ja puistoaluetta, (osa) E69 15.6.1988, jossa on (VP) puistoaluetta. Osalla kaa-
voitettavaa aluetta on voimassa asemakaava E82 (KTY-14) liike-, toimistorakennusten
ja ymparistohairiota aiheuttamattoman teollisuusrakennusten alueita seka katualueita
sekd J26 5.12.2005 (KLH) liike- toimisto- ja huoltamorakennusten korttelialuetta ja ka-
tualuetta. Asemakaavasta D07 27.10.1970 on voimassa (Tt 3) teollisuusrakennusten
korttelialuetta. Asemakaavasta J 39 23.6.2008 on voimassa (KTY-19) liike- toimisto-
rakennusten ja ymparistohairiota aiheuttamatonta teollisuusrakennusten aluetta seka
katualuetta.



2.3

3.1

3.1.1

3.1.2

Asemakaavan toteuttaminen
Uudet kiinteistdt muodostetaan kun alueet on asemakaavoitettu.

LAHTOKOHDAT

Selvitys suunnittelualueen oloista

Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue jakaantuu rakennettuun ja rakentamattomaan alueeseen. Laajat pelto-
alueet paattyvat alueella ja rakennettu kaupunkialue alkaa. Alue on paaosin maaperal-
tédan vaihtelevan paksuista savimaata.

Pellot ja rakennetun alueen raja

1660-70-luvun maakirjakarttojen mukaan kaava-alueelle sijoittuvat Linikkalan kylan van-
hat peltoalueet. Kyla on ollut jo 1500-luvun kyléluettelossa, joten pellot ovat olleet viljel-
tyja todennéakdisesti vahintaan 500 vuotta. Pellot ovat vield osin rakentamatta, vaikka ne
onkin kaavoitettu noin 20 vuotta sitten. Peltoalue on vield suurimmaksi osaksi yhteydes-
sé vanhaan Linikkalan kyldalueeseen.

1794-1805 Kuninkaankartastosta voi nahda, etta peltoalueet ovat laajentuneet Loimi-
joen rantaan Linikkalan, Lunttilan ja Haudankorvan kylissa. Puolet nykyisen avoimesta
maisema-alueesta on vahintaankin nykyisen peltoalueen puolesta valista avointa peltoa
Haudankorvan ja Linikkalan valisella alueella.

Osin rakentamattomat 1500-1600 luvun pelto-
alueet.



1884-86 Senaatinkartassa Lunttilan ja Linikkalan pelto- ja niittyalueet ovat laajenneet
nykyiselle peltoalalle ja teollisuuteen avautuu pitkd nakyma. Maisemassa oleva avoin tila
on sailynyt miltei samanlaisena aina nykypaivaan saakka. Vaikka alueelle rakennetaan
on tdméa ndkyma sdilytettava, joka tarkoittaa alueen kayton sijoittamista olemassa olevan
rakentamisen tuntumaan ja kiillamaisen ndkyman avaamista teollisuuden suuntaan.

Rakentamaton alue on yha viljelykaytdssa ja laskee loivasti jokea kohti. Vanhimmat pel-



toalueet ovat 1660-70 -luvun maakirjakarttojen mukaan Linikkalan kylan vanhat pellot
jotka ovat nyt rakennetun alueen rajapinnassa, lahella aluetta, jossa on sailynyt oma-
kotitaloja. Loput peltoalueesta on otettu kayttdon 1700-luvulla lukuun ottamatta Tamme-
lantien varteen jaénytta saareketta, joka ei ollut viela viljelykaytossa kuninkaankartan
mukaan. Alue on tullut viljelyyn 1800-luvulla. 1700-luvun saarekkeen rajapintaan sijoit-
tuu Museoviraston muinaisjaannosrekisterin mukaan Linjapellon muinaisjaanndés, joka
on luokiteltu kivikautiseksi asuinpaikaksi.

Suunnittelualueen eteldosa; Loimijoen ranta hdyryvoimaloineen on Valtakunnallisesti
merkittavaa rakennettua kulttuuriymparistod, joka on nimetty: Forssan teollisuusyhdys-
kunta.

Osa peltoalueista oli 1800-luvun lopulla ja miltei koko 1900-luvun saha-alueena. Sahan
alue on miltei kokonaisuudessaan nykyista Prisman tonttia.

Joenranta muodostaa oman pienimittakaavaisen maisematilansa alueen etelareunassa.
Loimijoki on paikoin syvassa painanteessa. Jokirannasta on tehty kaupunkipuisto tee-
maosayleiskaavan yhteydesséa luonnon monimuotoisuutta kartoittava selvitys. Hoito- ja
kayttdsuunnitelmassa kuvataan Loimijoen rantaa seuraavasti:

"Loimijoen rantaan ja veteen liittyva mutkitteleva joenuoma muodostaa vaihtelevan tila-
sarjan, joka on joko luonnonmaisemaa tai rakennettua rantaa ja puistoa. = Kutomon alu-
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3.1.3

een tuntumassa Loimijoen rannassa virkistysalueen tulee olla maisemaltaan sitéd avoi-
mempaa, mitd lahemmas viljelyaukeaa siirrytddn. Vanhan voimalaitoksen laheisyydes-
sé olevat hopeapajut uusitaan tarpeen mukaan. Kujanteen jatkoksi joen mutkia myo6tail-
lenistutetaan uusiahopeapajuja, jatkuen uuden asuinalueenrantaan asti (Prismankohdalle).
Viljelyalueella joenuoman kasvillisuus on luonteeltaan vaihtelevaa. Rantojen tuntumas-
sa on seka rehevaa tulvaniittyd, rantapajukkoa ettd metsasaarekkeita. Loimijoki ranta-alu-
eineen toimii ekologisena kaytavana ja siksi kasvillisuus tulisi sailyttaa sellaisenaan, kor-
keintaan joissakin harkituissa kohdissa voidaan avata nakymia peltomaisemaan.

Tarkoituksena on, ettd osayleiskaavaluonnoksessa osoitetusta asuinalueen reunas-
ta muodostetaan Lunttilan kylan tapaan pehmea rajaus. Asuinalueen Tammelantien puo-
leinen paa ja lahinnd kaupungin puoleinen, lAhemmas rantaa sijoittuva alueen osa liite-
tddn maisemaan porrastamalla samaan tapaan kuin kylissa. Liséksi asutuksen puolel-
le osoitetaan istutettavat piha-alueet ja asuinalueen reunavythyke osoitetaan istutetta-
vaksi. Istutettavan kasvillisuuden tulee siséltaa seka kookkaiksi kasvavia puita etté pien-
puita tai kookkaita pensaita. Puut ja pensaat istutetaan lomittain, ei suoraan riviin.

Luonnonvarainen peltosaareke alueen koilliskulmassa on osana maiseman pehme&a
rajausta, joka on luonteeltaan samankaltaista rakennettua aluetta rajaava elementti kuin
kyldalueiden liepeilla olleet reunamat. Saarekkeen kasvillisuus sailytetddn. Maaperaan
ei saa koskea koska alue on muinaismuistolain suojelemaa aluetta.

Luonnonarvojen turvaamisesta esitetaan ettéd "Loimijoen uoman vartta hoidetaan si-
ten, ettd rantapajukkoja on jatkuvana vyohykkeena keskustasta Salmistonmaelle. Um-
peenkasvun hidastamiseksi pajukkoa voi kuitenkin varovaisesti harventaa. Pensaikoil-
la on merkitysta muun muassa monien lintulajien pesimaymparistdina.

Rehevékasvuisia tulvaniittyja koskee osittain myods edellinen ohje rantapajukkojen hoi-
toperiaatteesta. Tulvaniittyjen kasvillisuus vaihtelee avoimesta pajukkoisempaan. Suu-
rin osa niityistd on ollut karjan laidunnettavana maanviljelyn varhaisessa vaihees-
sa. Nykyisin niityt ovat niittykasvillisuuden, linnuston ja eliostbn monimuotoisuuden séi-
lyttamisen kannalta tarkeita.

Asuinlueen puistoja kehitetddn rakennetumpina puistoina samoin periaattein kuin Yh-
tionpuistoa Rydbergin aikana.

Osayleiskaavan yhteydessa on tehty luontoselvitys, jossa on taydennetty ranta-alueen
ja linjapellon alueen tietoja.

Rakennettu ympaéristo

Hameenkadun varrella on pieni asuinrakennusten ja ulkorakennusten muodostama ko-
konaisuus, jossa on vanhaa Forssan puurakennuskantaa 1900-luvun alusta. Rakennuk-
sia ei ole suojeltu eivatka ne ole mukana inventoinneissa lukuun ottamatta ns. Autolan
rakennusta.

Autola on mainittu Hameen ymparistokeskuksen raportteja 10/2009 inventoinnissa. Ra-

kennus on luokiteltu R | kohteeksi, kohde on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja edellyttaa
suojelun ratkaisemista kaavalla tai lailla ennen merkittavia muutostoimenpiteita.
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Vuoden 2008 inventointi ja aikaisemmat paikalliset, seudulliset ja / tai valtakunnalliset
selvitykset osoittavat selkeéasti suojelutarpeen. Lisaselvityksia tarvitaan, mikali kohteisiin
tai niiden ymparistdon on suunnitteilla muutoksia, joilla voi olla vaikutuksia kohteen ar-
voihin,

Autola rakennettiin 1939-40 asuin- ja liikerakennukseksi, suunnittelijana toimi DI Aaro
Tyrni. Rakentaminen toteutti arkkitehti Bertel Jungin laatimaa Forssan kauppalan ase-
makaavaa vuodelta 1927. Kaava sallii enintaan nelikerroksisen kivirakennuksen. Tor-
niosa onkin nelikerroksinen. Rakennuksessa toimi Lahtosen autohuolto ja korjaamo; Yrjo
Lahtonen perusti Forssaan autokoulun 1930-luvun alussa. Taajaman italaidalla sijaitse-
va tontti on peltoalueella, tosin nykyaan sen pohjois- ja eteldpuolella on kaavoitettua
aluetta. Rakennuksen molemmin puolin on sitd vanhemmat perinteista rakennustapaa
noudattavat asuinrakennukset. Itapuolen rakennus on sijoitettu pois rakennuslinjasta jol-
loin se antaa nakyman funkkisrakennukselle ja se toimii maamerkkind. Alueen suunnit-
telussa tulee huomioida maamerkin asema. Kuutiomaisen talon etelaseinélla on jykeva
porrastorni, joka korostaa maamerkin asemaa.

Rakennustyoselostuksessa esitetddn rakennusmateriaaliksi sementtitiili. Valiseinat ovat

huokotiilta. Katto galvanoitua peltia. Rakennus on korjattu vuonna 1988 asuintiloiksi ja
autotalliksi. Korjauksen suunnitteli arkkitehti Sampo Kyander.

11



Funkkisrakennuksen julkisivumateriaali poikkeaa molemmin puolin olevista puuraken-
nuksista. Julkisivut ovat sileéksi rapatut, ikkuna-aukotuksen koko vaihtuu kerroksittain.
Alueen tulevassa rakentamisessa tulee suosia puurakennuksia jolloin Autolan erityinen
asema korostuu.

Alueen muu rakennuskanta noudattaa perinteista puurakentamisen perinnettd. Kaik-
ki tutkitut rakennukset ovat rakennusajankohdan perusteella sen ikaisia, ettd ne tulisi
kaavassa suojella. Rakennukset ovat historiansa takia paikallisesti merkittavia. Kaavan
tonttijako ja rakentamistapa on tdman takia lahtokohdiltaan sellainen, etta olevan raken-
nuskannan sailyttdminen on mahdollista.

1:59 asuinrakennus varasto ja ulkorakennus.
Asuinrakennus on kaupungin rakennusvalvonnan rekisterin mukaan rakennettu vuonna

1900. Ikkunat on muutettu 1950-luvun tyylisiksi. Samalla on vaihdettu ikkunoihin kuuluva
ikkunan kehystys.

12



1084 8 kaksi asuinrakennusta ja talousrakennus.

Vanhempi L -mallinen asuinrakennus on rakennettu ennen vuotta 1920. Rakennuksen
julkisivuissa on viela alkuperéiseen rakennusaikaan liittyvat ikkunat. Jossain vaiheessa
rakennus on osin muutettu autotalliksi, jolloin sisépihalle on avattu isot autotallin ovet.
Pienemman rakennuksen rakennusaika ei ole tiedossa.

1:44 asuinrakennus on rakennettu rakennusvalvonnan arkiston mukaan vuonna 1927.

Rakennus on mansardikattoinen. Rakennuksen massoittelu ja ullakon pienet vinoikkunat
ovat alkuperaisia. Ikkunat on vaihdettu.

13



1:43 Asuinrakennus on alkujaan rakennettu vuonna 1938. Se on myohemmin paallystet-
ty mineriitill&.

1:27 Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1934. Rakennus on mansardikattoinen ja

selvasti kaksikerroksinen. Ulkorakennus on L- mallinen. Molemmat ovat sdilyttaneet il-
meensad. Molemmissa on saumapeltikatto. Ikkunat ovat alkuperaiset.

14



82:1 Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1905. Tontti muodostaa Tammelan suunnas-
ta tullessa ensimmaisen kaupunkialueen rajaan rakennetun alueen. Asuinrakennus on
vedetty kauemmas Tammelantiesta kuin Autolan rakennus. Talousrakennus muodostaa
asuinrakennuksen kanssa sisdpihamaisen hyvin suojatun tilan.

15



16



Palvelut

Alueella on talla hetkella kaksi liiketilana toimivaa rakennusta. Huoltoasema on lopettanut
toimintansa ennen ehdotuksen tekovaihetta. Alueelle on tarkoitus mahdollistaa liiketiloja
kerrostalojen ensimmaisiin kerroksiin tai pientaloalueella esimerkiksi ulkorakennuksiin.

Viheralueet

Rakentamatta jaavat peltoalueet voidaan viela sailyttaa viljeltyina. Jokirantaa hyédynne-
taan kevyen liikenteen yhteytena. Rakentamisen lomaan sijoittuu rakennettuja puistoalu-
eita, joita voidaan hyédyntaa hulevesien kuljettamisessa Loimijokeen.

Loimijoki

Loimijoen korkeuden méaarittelee Pyhajarjen korkeus. Pyhéajarvi on ollut korkeimmillaan
20.5.1932 jolloin vesi oli tasossa +97.66. Kaavoitetut alimmat yksittaiset tontit ovat kor-
keudessa +98.5. Suurin osa tonteista on tason + 99 ylapuolella. Yleisimmin vesi nousee
korkeimmillaan tasoon +97.1. Kaavoitettu tonttialue ei ole tulvaherkkaa aluetta.

Kunnallistekniikka

Alue liittyy kaupungin keskustan vesi- ja viemariverkostoon laajentaen sita aivan kau-
pungin sydamessa. Jatevesiviemari on toteutettu Lyseokadulla rakennetun alueen ra-
japintaan saakka josta se jatkaa rakentamattoman Simonkadun alueella, jatkaen ennen
peltosaareketta pohjoiseen. Nykyaan yhtenaisena korttelialueena olevalla pienteollisuus-
alueella jatevesiviemari kulkee tonttien poikki. Tulevaisuudessa vieméardinnissa voidaan
varautua siihen ettéa pohjois-eteld -suuntaisten katujen yhteydessa viemari tuodaan alas
Lyseokadulle, jolloin sitd ei jouduta pitamaan tonteilla rasitteena. Lyseokadulta kulkee
paalinja, johon uusilta alueilta liitytaan. Alueen puoleen vdliin saakka tontit voidaan to-
teuttaa viettoviemarein. Etelaosasta joudutaan toteuttamaan pumppaamo rantaan sijoit-
tuvan liikerakennusvarauksen (kioski, kahvila) ja asuinalueen jatevesia varten.

Alueen itdosan lapi kulkee Kallioméaen suunnasta tuleva hulevesiuoma, joka on huo-
mioitava suunnittelussa. Uoma kokoaa laagjoilta alueilta hulevesia, jotka ohjataan Ha-
meentien ali halkaisijaltaan yli 1,5 m putkella. Uoma kuljettaa rankkasateiden aikana niin
runsaasti vetta, ettd uoman putkittaminen ei ole mahdollista. Avouomana pidettava uoma
mahdollistaa alueelle vesiaiheen, jossa on osan vuodesta vetta. Alueelle on mahdollista
my0s toteuttaa huleveden puhdistumiseen liittyvia altaita. Hulevedet voidaan ohjata suo-
datuskenttien kautta Loimijokeen my6s uudelta alueelta. Hulevesia kuljettavat avouomat
voivat toimia luonnon reservaatteina ja osana luonnon monimuotoisuutta, kun rantakas-
villisuudessa suositaan monipuolisuutta ja mahdollistetaan harvinaistuvat luonnon ym-
paristét uomien ranta-alueilla.

Puhdas vesi kulkee Lyseokatua, Verstaskatua ja Simonkatua. Tonteille on pistot joko
Hameentielta tai Lyseokadulta. Uusi rakenne voidaan liittda vesijohtoverkkoon.

Pienteollisuuskiinteistot on liitetty kaukolamp66n. Uusi alue voidaan myo6s liittaa kauko-
lampo6on. Asiaa tutkitaan tarkemmin asemakaavan ehdotusvaiheessa.

110 kV sahkdélinja kulkee alueen lapi entisesta muovitehtaan rakennuksen itapaadysta
Verstaskadun itdpuolelta Lyseokadun ja Lennonkujan risteyksessa sijaitsevalle muun-
tamoasemalle. Toteutettaessa uusi asuinalue sahkoélinja siirretdéan maan alle. Muunta-
mokentta jaa alueelle. Asemakaavan yhteydessa ratkaistaan asumisen sijoittaminen
tonteille siten ettd asuntoja suojaamaan tulevat pysakointialueet, joille voidaan esittaa
riittvasti istutuksia suojaamaan nakymilta muuntamoalueelle.

Toinen 20 kV sahkolinja jatkaa Lyseokadun paasta itdan jakaantuen peltoalueen puoles-
sa valissa pohjoiseen ja etelaan. Linja sijoitetaan maan alle alueen rakentuessa. 17



Suunnittelualueen rakennettu kunnallistekniikka.

Suunnittelualueen séhkoélinjat ja muun-
tamot
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3.1.4 Maanomistus

Forssan kaupunki omistaa kaavoitetut katualueet, ja vihrealla merkityt peltoalueet.
Ruudutuksella merkityt peltoalueet ovat vuokralla ja viljelykaytdssa. Valkoisella merkityt
alueet ovat yksityisten omistuksessa. Itaisin osa yksityisten omistuksessa olevista alu-
eista on viela peltoalueina, vaikka alueet on jo asemakaavoitettu.
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3.1.5 Maapera

Geologisen tutkimuskeskuksen maaperakartan mukaan kaavoitettavan alue on savi-
maata. Savialueet ovat huonosti rakennettavia. Parhaita alueet ovat peltoina. Aivan ran-
ta-alueeelta tehdyt kairaukset osoittavat ettéa savella ei ole lainkaan kuivakuorta, kovaan
kairaus on lopetettu reiluun 15 metriin. Kauempana joesta on kaksi kairauspistetta joista
kay ilmi, ettd kuivakuoren paksuus on ollut 0,8 ja 2,4 metria. Noin 1 metrin kuivakuorelle
voidaan rakentaa maanvaraiselle laatalle omakotitalo. Kairaus on lopetettu pisteissa rei-
luun 14 metriin ja lahes 9 metriin. Savesprosenttia on mitattu yhdessa pisteessa lahella
Tammelan tietd. Tuloksena on ollut 0,9-1,5 metrin syvyydesta savesprosentti 80. Ras-
kaammat rakennukset tulee perustaa alueelle paaluttamalla.

Rakennettu lansiosa on tutkimatonta aluetta.

Maaperikartta

Siniset: savi,

Vaalea ruskea: hieta

Punaiset: kallio- ja
moreenialueet,
Vaaleanpunaiset: moreenialueet
Tumma ruskea: turve
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3.1.6 Tarina

Poyryn 10.9.2007 SAHARANNAN MELU- JA TARINASELVITYS toteaa: Kaa-
va-alue on pehmeikkdaluetta. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on selvitettava
pohjanvahvistustarve ja -laajuus tapauskohtaisesti. Tyon liitekarttaan on mallinnettu sa-
ven syvyyskayrat pohjatutkimustulosten perusteella. Saven paksuus vaihtelee Itaisen
kehétien puolella paaosin valilla 8...16 m. Pohjoisreunassa Hameentien vieressa saven
paksuus on valilla 4...8 m. Eteldosassa Loimijoen ranta-alueella pehmeiden maakerros-
ten paksuus on enimmilldédn 17...20 m. Jos tarkastelualueen jakaa pohjoiseen osaan
ja eteldiseen osaan kayraltd +99 on selkeasti nahtavissa ettd +99 kayran alapuolella
on suppamaisia savella tayttyneitéa alueita, joilla saven syvyys on 10-20 metrid. Kayran
pohjoispuolella saven syvyys on 1-15 m.

Tarindhaittojen estamisesta todetaan: Voimakkain ymparistoon levidva ja laajimmalle
vaikuttava tarina esiintyy pehmeisséa maalajeissa, kuten savi, siltti, turve ja lieju. Tien tai
kadun perustamisella pohjanvahvistusta kayttaen (stabilointi, paalulaatta) voidaan va-
hentad merkittavasti tarindn voimakkuutta ja tarinan haitta-alueen leveytta. Mikali kadulla
pudotetaan ajonopeuksia hidastetdyssyja tai vastaavia kayttaen, syntyy voimakas tari-
navaikutus, joka on selvasti havaittavissa laheisyydessa pienillakin ajonopeuksilla.

Alustavana suosituksena on, ettd tarinan turvaetéaisyys on vahintddn 50 m. Liséksi alle
100 m etaisyydella ei suositella rakennettavaksi 1 % - 2-kerroksisia kevytrakenteisia
pientaloja eika rivitaloja. Vaylien perustaminen tulee suunnitella ohjeiden mukaisesti
pohjanvahvistusta kayttden haitallisten painumien ja routimisen estamiseksi. Tarindn
kannalta vaylan rakenteen jaykkyydella ja tasaisuudella on merkittava vaikutus tarinan
voimakkuuteen. Talloin vaylien pohjanvahvistaminen ja tiukkojen painumakriteerien ja
routakriteerien kayttdminen on perusteltua. Joka tapauksessa alle 100 m etaisyydella
vaylasta herkimmat inmiset voivat kokea tarinan aika ajoin epamiellyttdvana, mikali ras-

kasta ajoneuvoliikennettd esiintyy sdanndéllisesti.

Saven syvyyskayrat ja alustavat tarinariskialueet

FORSSAN SAHARANNAN KAAVAMUUTOSALU‘:EV}Q
jal

AR
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3.1.7 Liikenne

Lahtdtietoina on kaytetty karttapohijia ja raportissa "Forssan itdinen kehavayla ja yhteys
Tammelaan, yleissuunnitelma 1994”, esitettya kehéatien linjausta seka Forssan likennejar-
jestelmasuunnitelman liikenne-ennustetta (v. 2020). Mitoitusliikenteessa on lisaksi otettu
huomioon uuden Prismakeskuksen, Saharannan seka muiden uusien kaavahankkeiden
alustavat maankayttosuunnitelmat. Poyry teki vuonna 2007 alustavaa kaavaluonnosta
varten liikenteellisen tarkastelun, jossa oli mukana joen molemmat puolet. Finlaysonin-
tien liikenteeseen oli huomioitu Finlaysonin kayttétarkoituksen muutos toimistotiloiksi, ti-
laa vievan erikoiskaupan 15000 k-m2 sijoittuminen Finlaysonintien varteen ja Tokmannin
rakentaminen. Finlaysonin kaikki tilat eivat viela ole kaytdssa ja tilaa vieva erikoiskaup-
pa on viela toteutumatta. Nyt tarkasteltavalle osayleiskaava-alueelle oli osoitettu prisma
24000 k-m2, joka on toteutunut. Salibandyhalli ja Aurinkorannan pientaloasuminen ovat
viela toteuttamatta. Nyt tehtavassa osayleiskaavassa on asuinaluetta pienennetty. Osa
alueessa on osoitettu rivitalo- ja kerrostalorakentamiselle, mutta asukkaiden maara ja
likenne on pysynyt samana. Selvityksessa on lisdksi huomioitu Makasiininrannan asuin-
rakentaminen, joka on osittain toteutunut.

Poyryn selvityksessé Aurinkorannan liikenne esitettiin liittyvaksi muuhun liikenneverk-
koon kahden liittyméan kautta; Lyseokadun kautta Yhtionkadulle ja Hameentielle Verstas-
kadun kautta. Verstaskatua ei tuolloin ollut viela toteutettu.

Osayleiskaavan yhteydessa on todettu etté tehty liikenteellinen selvitys pitaa viela paik-
kansa tulevan liikenteen ennusteen osalta. Maankéayttdd on osittain toteutettu, joten
vuodesta 2007 nykytilanteen luvut ovat hieman muuttuneet. Destian mittauspisteessa
Hameentien keskivuorokausilikennem&éara vuonna 2013 kokonaisuudessaan 4952,
raskaita likennevalineita oli 104. PAyryn selvityksessa tulevalle liikenteelle (Saharannan
kaava-alueen kohdalla) Hameentien lilkenteen on arvioitu olevan noin 6 900 autoa/vrk ja
kehéatien 6 000 autoa/vrk. Raskaan liikenteen osuudet ovat 4 - 5 %. Kaiken maankayton
toteuduttua arvioidut liikennemaarat pysyvat naissa rajoissa.

1. Tilaa vievaa erikoiskauppaa
15 000 k-m2
2. Liike- ja toimistotilaa
15 000 k-m2
3. Asuntoja 10 000 k-m2
4. Hypermarket (12 000 k.m2)
+ erikoiskauppaa 24 000 k-m2
5. Salibandy-halli
6. Pientaloasutusta "Aurinkoranta”
7. Tokmannin halpahalli 5 000 k-m2

ma 3.4.2007
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Poyryn selvityksessa todettiin, ettd Prisman kauppakeskuksen liikenne ei huoltoliikennet-
ta lukuun ottamatta lisaa yoajan lilkkennetta. Huoltoliikenteen kokonaismaara on Prisman
arvion mukaan enintaan 5 rekkaa yossa. Liikenne liittyy paatieverkkoon seka Porttikujan
littyman kautta Yhtionkadulle etté Verstaskadun liittyman kautta Hameentielle ja jakau-
tuu kaikkiin paasuuntiin. Nain ollen itdédn Hameentielle suuntautuva liikenne on lahes
merkitykseton. Muun liikenteen osalta ydajan liikkenteeksi on arvioitu 12 %:ksi vuorokau-
siliikenteestd, mika vastaa yleisesti havaittua yoajan liikkenteen osuutta. Nopeusrajoitus
tarkasteltavalla Hameentien osuudella on 50 km/h. Samoin kehatien nopeusrajoituksena
Saharannan alueen kohdalla on meluselvityksessa kaytetty 50 km/h.

Poyryn tydssa on tarkasteltu myds koko maankayton toteuduttua liittymakohtaisia lilken-
nemaaria perjantain iltahuippuliikenteen kautta. Osayleiskaavan yhteydessa on verrattu
littymakohtaisesti toteutunutta likennemaaraé ja ennusteita liikennevalojen yhteydessa
olevista mittareista. Osayleiskaavatytn yhteydessa Hameentie- Verstaskadun liittyméan
likennemd&aria on tarkasteltu 23-29.6.2014.

Naista vilkkain paiva on ollut perjantai 27.6.2014. Liikenteen kokonaismaara risteyk-
sessé on ollut tuolloin 10884. Normaali arkipaiva on noin 9660. Naista osa voi menna
Saksankadulta suoraan Hameentien yli Verstaskadulle tai Verstaskadulta Saksankadulle
(2679 30 %= 804).

Poyryn tekeman selvitykseen verrattuna Hameentien liikkenne on lisdantynyt Saksanka-
dun Verstaskadun ja Hameentien liittymasséa kahdesta suunnasta. Keskustasta tulevan
likenne on kasvanut jo miltei ennustettuun vaikka Aurinkoranta ei ole viela toteutunut.
Saksankadulta tuleva liikenne on jo ylittanyt ennustetun kuudellakymmenella. Aurinko-
rannan liikenne jakautuu Lyseokadulle ja Verstaskadulle joten sieltad tuleva liikenteen
lisdys huipputunnille on huomioitu jo Verstaskadun liittyméssa ja sen varauksissa. Ha-
meentieltd Verstaskadulle on arvioitu jaon vasemmalle kaantyviin ja yhteisen oikealle ja
suoraan kaantyvien kaistan riittavan Aurinkorannan rakennuttuakin. Muilta osin ajatel-
tuun kasvuvaraan mahtuu arvioitu liikenne.

Poyryn tyossa esitettyjen liittymien liséaksi Lyseokadun ja Hameentien valiin on osoitettu
osayleiskaavassa kaksi katua, joiden kautta hoidetaan niiden varsille sijoittuvien kes-
kusta-alueiden liikenne. Kevyen liikenteen yhteyksia tulee kaavassa osoitetun tieston
varteen jo toteutettujen kevyen liikenteen vaylien liséksi rantaa pitkin koko alueen lapi
kulkeva reitti, josta saadaan yhteydet alueelle seka itdisen ohikulkutien varteen sijoitet-
tava keyenliikenteen yhteys, jolle on osoitettu alikulku Hameentielle. Omakotialueella
rantaan suuntautuvat vaylat ovat pihakatuja.

Tapulikujan likenne on Prisman ja Voimalaitoksen tontille sijoittuvan toiminnan liikkennet-
ta varten. Valo-ohjatun risteyksen jarjestelyt on toteutettu Péyryn suunnitelmien mukaan.
Asemakaava vaiheessa on varauduttu liikennevalojen sijaan kiertoliittymiin Lyseokadun
ja Hameentien risteyksessa seka Itaisella ohikulkutiella.

Hameentien ja Yhtiobnkadun valo-ohjatun risteyksen jarjestelyt on toteutettu Pyryn suun-
nitelmien mukaan.

Aurinkorannan rakentamisen yhteydessa varaudutaan Lyseokadun ja Yhtionkadun ris-
teyksen parantamiseen siten, ettd Lyseokadulta Yhtionkadulle on lisatty vasemmalle
kaantyvien kaista. Kaistan levennys otetaan lukion tontista. Yhtiénkadun puolella k&én-
tymiseen liittyvat jarjestelyt on jo toteutettu. Muita liittymaparannuksia ei tarvitse tehda.
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joukkoliikenne arkipaivisin.
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Verstaskadun ja Saksankadun sek&d Hameentien valo-ohjattu liittyma on toteutettu Péyryn suunni-
telman mukaisesti.
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Itdisen ohikulkutien suunnitelmat on tehty Loimijoen eteldpuolelle. Kaava-alueella on varau-
duttu tien jatkumiseen. Joen ylityspaikkaa on tarkennettu osayleiskaavassa., jolloin katusuun-
nitelmat tulevat niiltd osin muuttumaan.
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3.1.8

Verstaskadun ja Saksankadun seka Hameentien valo-ohjattu littym& on jo toteutettu
Poyryn ennustaman tulevan liikenteen mukaisesti Prisman rakentamisen yhteydessa.
Asemakaavavaiheessa tarkennetaan kiinteistojarjestelyt toteutetun mukaisiksi.

Toisena vaihtoehtona myohemmin tutkitaan Verstaskadun, Saksankadun ja Hameentien
risteykseen kiertoliittyman jarjestamista valo-ohjauksen tilalle, jonka takia kiertoliittyman
vaatimaan katualueeseen varaudutaan asemakaavassa.

Joukkoliikenne perustuu pitkan matkan linja-autoliikenteen ja koululaisbusseihin.

Katumelu

Katuliikenteeseen liittyva melulaskenta on tehty voimassa olevaa pohjoismaista melulas-
kentaohjetta noudattaen SoundPLAN -ohjelmalla. Niiss&a kohdin, missa melutasot ylitty-
vat, on etsitty keinoja, joilla melutaso saadaan ohjearvoja pienemmiksi. Melulaskennat
on tehty em. mitoitusliikenteilla. Seka paiva- etta ydajan liikkenteen aiheuttaman melun
ekvivalenttitasot on laskettu koko Saharannan kaava-alueelle ilman rakennusmassoitus-
ta.

Paivaajan 55 dB ekvivalenttimelutaso ulottuu kehatiestd noin 30 - 45 m paahan tien
reunasta. Melualue on néin hieman suurempi alueen eteldosassa. Hameentiella paiva-
ajan melualue ulottuu noin 30 m:n etéisyydelle. Yoajan keskimaardisen ulkomelutason
ohjearvo oleskelualueilla uusien kaava-alueiden osalta on 45 dB. TAma melutaso ulottuu
noin 45 - 70 m:n padahan kehéatien reunasta ja 50 m:n paahan Hameentien reunasta.
Uusien kaava-alueiden oleskelualueilla (piha-alueilla) onkin yleenséa aina yoajan melu-
taso mitoittava. Mikali rakennetaan em. lahemmaéksi, on oleskelualueet, so. piha-alueet,
sijoitettava rakennusten taakse talojen suojaan. Lisaksi rakennukset voidaan porrastaa
siten, etta niistd muodostuu piha-alueille ulkorakennusten kanssa melulta suojattu alue.
Varsinaisten meluesteiden tarvetta ei ole, vaan suojaus toteutetaan tarvittaessa raken-
nusmassoituksella.

Liikenteen sisélle kantautuvan melun ohjearvoksi asuintiloissa on annettu paivaajalle
35 dB ja yo6ajalle 30 dB. Rakennusten normaali, tavanomainen julkisivueristys on 25
dB. Tall6in sisdmelutaso tavanomaisella 25 dB:n julkisivueristyksella on alle paivéaoh-
jearvon silloin, kun ekvivalenttimelutaso julkisivun kohdalla on alle 60 dB ja sisdamelun
yoohjearvon, kun melutaso yolla vastaavassa kohdassa on alle 55 dB. Jos ndmaé ekviva-
lenttimelutasot ylittyvat, tarvitaan normaalia suurempaa julkisivueristysta. Paivaajan kes-
kimaarainen 60 dB:n ulkomelutaso ulottuu noin 20 m:n péaéhan, jolloin tata kauempana
sijaitsevassa rakennuksessa ei tarvita normaalia 25 dB:& suurempaa julkisivueristysta.
(Yoajan 55 dB:n raja on viela lahempana tietd, jolloin paivaajan keskimaarainen melu-
taso 60 dB on sisamelussa maaraava). Lahelle tietéa rakennettaessa makuuhuoneet on
pyrittava sijoittamaan hiljaiselle puolelle.

Poyryn selvityksen mukaan alueen melumaara ilman ettd otetaan rakennuksia huomi-
oon ja niin etta itdinen ohikulkuvayla on toteutettu jakautuu paivamelun osalta ja yomelun
osalta siten, ettéd suurin osa alueesta on rakennettavissa. Saharannan kohdalla liikenteen
melu ei aseta kaavoituksellisia esteitd. Melualueet ulottuvat lahelle tietd, jolloin suurin
osa alueesta on melualueen ulkopuolella. Mikali kuitenkin halutaan rakentaa aivan tien
viereen, on suojaus mahdollista toteuttaa rakennusmassoituksella. Joka tapauksessa
seuraavassa esitetty lentomeluselvitys ja siité tuleva maarays hoitaa myos liikkenteesta
tulevan meluvaikutuksen.
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3.1.9 Pienlentokentan vaikutus asumiseen ja lentomeluselvitys

Forssan Seudun limailuyhdistys ry on tehnyt ympéaristonsuojelulain (527/2014) 39 8:n
mukaisen lupahakemuksen lentopaikasta (Ymparistonsuojelulaki (YSL, 527/2014) 27 §
jaliite 1, taulukko 2 kohta 12 b). Lupapéatoksessa lentoajaksi on annettu klo 7-22. Tassa
yhteydessa tehtiin uusi meluselvitys (Liite 1), johon selvityksen tekija on tehnyt lisdyksena
arvion 500 nousun ja laskun ja ymparivuotisen kayton vaikutuksesta ympariston meluun.
Ymparistolupa on voimassa toistaiseksi. Vuokrasopimus jatkuu kaksi vuotta kerrallaan,
ellei kumpikaan osapuoli ole sanonut sopimusta irti yhta vuotta ennen kulloisenkin sopi-
muskauden paattymista. Forssan lentopaikka on vahvistettu yleiseen kayttoon F-luokan
lentokenttdnd 31.8.1979; limailuhallituksen myéntama pitolupa, paatés nro 2629/492/79.
Koko Aurinkorannan alueella on lentomelua. Melun Lden luku on maksimissaan 33 - 43
dB (alaosan teksti lentomarén kaksinkertaistuessa kuvassa esitetyt melutasot nousevat
noin 3 dB). Melun maéara ei ylitd uusille asuinalueille maariteltya piha-alueiden meluta-
soa. Melutaso voi olla kuitenkin sellainen ettéa se alentaa alueen houkuttelevuutta. Len-
tomeluselvityksen perusteella asunnon ulkovaipan aanitasoerovaatimukseksi esitetdan
Aurinkorannan ja meluselvityksen melualueelle AL = 28 dB. Maarays esitetaan lisatta-
vaksi kaikkiin melualueelle sijoittuviin kaavoihin sitd myoten, kun kaavoja uudistetaan.
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Ylarivi: Saarekkeen kosteammalla kohdalla
kasvaa tuomea, kuivemmilla mm. pdivankak-
karaa, kissankelloa, harakankelloa, sarma-
kuismaa.

Keskimmainen rivi: Ahopaju, ahdekaunokki,
ratvana, poimulehti.

Alimmaisena: mékitervakko, ahomansikka,
nurmitadyke.

3.1.10 Luontoselvitykset

Erillisessa maisema- ja luontoselvityksessa on kayty l&pi muunmuassa alueen
kasvillisuus seka hulevesiolosuhteet.

Kasvillisuusluetteloa on kéaytetty alueen katujen nimedmisessa.
Kansallisen kaupunkipuiston luontotyyppikartoituksessa on haettu erilaiset lu-

onnon monimuotoisuuden kannalta merkittavat alueet. Kaavassa huomioidaan
kansallisen kaupunkipuiston teemaosayleiskaavan merkinnét.
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Kaupunkipuisto teemaosayleiskaava: luonnon monimuotoisuus -selvitys.
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Hameentien alta kulkeva rumpu. Prisman asfaltoidun pyséakointialueen sadeve-
sien purkuputki Loimijokeen.

Kaupungin sadevesiviemarin purkukoh-
dassa on maasto osin syopynyt ja vesi
ohjataan jokeen asti putkella.

Sahan alueen vanhoja putkia, joita on viela osittain alueel-
la.
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3.1.11 Huoltoasemaselvitys
Forssan kaupungin alueella on runsaasti huoltoasemia, joista yksi on sijainnut kaa-
va-alueella. Hameentien ja Saksankadun kulmassa. Huoltoasema on kaupungin
vuokratontilla ja on lopettanut toimintansa kaavaluonnoksen nahtavanaolon jal-
keen. Koska rakennus on jo kayttoikdnsa paassa ja jatkajaa toiminnalle ei ole 16y-
tynyt tassa tilanteessa on katsottu tarpeelliseksi arvioida laajemmin huoltamoiden
tiheytta ja tarvetta. Espoossa ja Kauniaisissa on huoltoasemia tai kylmia tankkaus-
asemia ollut vuonna 1981 36 kpl ja asukkaita 144 000. vuonna 2008 huoltoasemia
on ollut 57 kpl ja asukkaita 246 000. Karkeasti enimmillaan siis 1 asema 4000 asu-
kasta kohden. Taté vertailulukua kaytettdessa Forssassa pitéisi olla 4.3 huoltoase-
maa tai kylmaa tankkausasemaa. Forssassa on kuitenkin 8 huoltoasemaa tai kyl-
maéa tankkausasemaa. Nain ollen on jarkevaa poistaa kaavasta huoltamomerkinta.

Selvityksessa on osoitettu myds biokaasun tankkausasema ja raskaan liikenteen
tankkauspaikat vaikka vertailuluvussa ei ole naitd mukana.
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3.2
3.2.1

e\ 11k
1 \ Rehtijarvi

Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, paatokset ja selvitykset.

Maakuntakaava

Alueella on voimassa Maakuntakaavojen yhdistelma. Maakuntakaavassa suunnittelu-
alue on keskustatoimintojen aluetta (C), seka rakennettavaa uutta tai rakennetta tiivis-
tavaa asuntovaltaista aluetta (Ar). Ranta on lahivirkistysaluetta (VL). Joessa sijaitsee
virkistykohde, matkailu- tai venesatama. Loimijokea pitkin kulkee melonta- ja vesiretkei-
lyreitti ja rantaa pitkin ulkoilureitti. Forssan itdisen uuden kehétieyhteyden ohjeellinen
linjaus on vahvistetussa maakuntakaavassa osoitettu osayleiskaava-alueen itapuolitse.
Ote maakuntakaavasta OASissa

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu

Forssan seudun kunnat ovat tehneet yhdessa strategisen rakennetarkastelun
11.10.2011 EU:n EAKR hankkeessa. Suunnitelman teki konsulttitydné A- insindorit.
Rakennetarkastelussa on tarkasteltu muunmuassa Forssan kaupungin sisaisia asuinra-
kentamisen suuntia. Tallainen keskustassa on Linikkalan osayleiskaava-alue. Jokilaak-
sosta esiteddn: Joesta muodostetaan seudun maisemallinen identiteetin selkaranka,
jota korostetaan mm. avaamalla néakymia, kehittdmalla virkistysmahdollisuuksia seka
suuntaamalla asumista joki huomioon ottaen.

Asuinalue on kaupunkikeskustan aluetta, josta sanotaan: Kaupunkimainen ja kerros-
talovaltainen alue. Alueelle sijoittuu sekoittuneena eri toimintoja. Asuminen lomittuu
muiden toimintojen kanssa. Asumisen muotoina ovat kerrostalo, rivitalo ja pientalo. Vi-
herrakentamisen pohjana kaytetaan historiallisten puistojen kerrostumaa ja Loimijoen
rantoja, joita kehitetdan asumisen viihtyisyystekijaksi.

Ote Forssan seudun strategisesta rakennetarkastelusta

Yleiskaava
. I

Janijarvi

N vt 1/
Tél\
| 2
Vaulammi
Pyhajar

o
&
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Kaupunginvaltuuston 28.6.1993 hyvaksymassa oikeusvaikutuksettomassa keskustaa-
jaman yleiskaavassa alue on julkisten hallinnon aluetta (PY), jossa on suojeltu lyseon
rakennus (/s), keskustatoimintojen aluetta (C), teollisuuden aluetta jota voidaan kayttaa
asuinalueena teollisuuden siirryttya pois, Lahivirkistysaluetta VL ja suojavihervydhyketta
(EV).

Sahan muutettua pois on mahdollista tarkastella uudelleen asumisen ja keskustan toi-
mintojen rajapintaa seka tarkemmin huomioida maisemalliset arvot kokonaisuudessa.
Ote Keskustaajaman yleiskaavasta OASissa

Linikkala osayleiskaavassa 11.8.2014 alue on tutkittu maisemaan sijoittuva kerrostalo
ja pientalo -asuminen. Ranta-alue on jatetty viheralueeksi maisemallisista syista seka
erittdin huonojen perustamisolosuhteiden takia. Viheralue avaa nakyman kutomolle. Itéi-
sen kehavaylan varteen on sijoitettu suojavihervyéhyke. Tammelantien ja itdisen keha-
vaylan risteyskohdan vieressa sijaitsee muinaismuistoalue, joka on suojeltu.

Linikkala osayleiskaava on OASissa

Asemakaava-alueella on voimassa Itaisen ohikulkutien paéssd asemakaavan E 55
17.7.1986 katu- ja puistoaluetta. Osalta kaavasta E69 15.6.1988 on Itaisen ohikulku-
tien vierelld olevaa (VP) puistoaluetta. Osalta kaavaa J26 5.12.2005 on voimassa (KLH)
liike- toimisto- ja huoltamorakennusten korttelialue ja katualuetta kaavan mukaisesti ra-
kentuneena. Osa alueesta on asemakaavoittamatonta. Saksankadun ja Hameentien
koilliskulmassa on voimassa kaava E 21 25.2.1983 jossa on (KTY-1) liike- toimistora-
kennusten ja ymparistohairidta aiheuttamaton teollisuusrakennusten korttelialue kaavan
mukaisesti rakentuneena.

Kaavasta D07 27.10.1970 on voimassa (Tt 3) teollisuusrakennusten korttelialuetta. Sa-
han alue on jo vaihtanut kayttétarkoitusta vuoden 2008 kaavassa. D 7 kaavasta voimaan
jadanytta aluetta ei ole koskaan rakennettu kaavan mukaisesti vaan se on ollut peltoalu-
eena. Kaava on vanhentunut. Vanhentuneessa asemakaavassa alue on varattu teolli-
suusrakennusten ja —laitosten korttelialueeksi (Tt3). Osayleiskaavassa alue on osoitet-
tu osaksi asuinaluetta, jolloin rakennusoikeus on mietittdva uuden kayttotarkoituksen ja
maaperan sekad maiseman mukaisesti.

Kaavasta J 39 23.6.2008 on voimassa (KTY-19) liike- toimistorakennusten ja ymparis-
tohairiota aiheuttamaton teollisuusrakennusten alueita seka katualuetta. Liike- ja toimis-
torakennusten seké ymparistohairiotd aiheuttamattomien teollisuusrakennusten kortteli
ei ole sellaisenaan toteutunut vaan alueella on myds asuinrakentamista. Lyseokatu ja
Verstaskatu on toteutettu kaavan mukaan.

Hameentien varren asemakaavasta (E82) 30.10.1989 on viela voimassa itaisin osa, jos-
sa on Hameentien ja Simonkadun varrella liike- ja toimistorakennusten sek& ymparisto-
hairiota aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (KTY-14). Alue on osin
jaédnyt rakentamatta kaavan mukaan, jolloin nykyinen kayttd ei vastaa voimassa olevaa
kaavaa. KTY-alueella on vanhoja asuinrakennuksia. Asuinrakennuksista on tullut esityk-
sia etté asuinrakentaminen sallittaisiin alueella.

Alueen itdisin osa on asemakaavoittamatonta aluetta.
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4.2

Ote ajantasa-asemakaavasta on OASissa

Rakennusjarjestys
Forssan kaupungin uusi rakennusjarjestys on tullut voimaan 1.4.2012 (kaupunginval-
tuusto 27.2.2012). Rakennusjarjestys on nahtavissa kaupungin internetsivuilla.

Pohjakartta
Taydennyskartoitus alueella on suoritettu paaosin 1989. Teknisen ja ymparistétoimen
maankayttopalvelu pitéda ajantasalla ja taydentdd pohjakarttaa.

Rakennuskiellot
Alueelle ei ole maaratty rakennuskieltoa.

Lahiymparistdn kaavatilanne ja suunnitelmat
Pienlentokenttdalue on asemakaavoittamatonta. Lentokentélla on ympaéristdlupa.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

Asemakaavan suunnittelun tarve

Asemakaavalla tdydennetddn olevaa yhdyskuntarakennetta ja saadaan aikaan uusi
asuinalue monipuolistamaan keskusta-alueen tonttitarjontaa. Asemakaava tarkentaa
Linkikkalan osayleiskaavassa osoitettujen uusien asuinalueiden suunnittelua. Linikka-
lan osayleiskaavassa ja kansallinen kaupunkipuisto teemaosayleiskaavassa on haettu
alueelle maisemallisesti sopivat asumisen paikat ja viheralueeksi ranta-alueet, joiden
kautta avautuvat valtakunnallisesti arvokkaalle teollisuusymparistolle ndkymaét. Asema-
kaavasuunnittelulla haetaan riittavan tiivista ekologisesti kestavaa rakentamisen tapaa,
jossa on mahdollista toteuttaa my6s ekologista rakentamista.

Suunnittelun kdynnistaminen ja sitd koskevat paatokset

Kaava on tullut vireille vuoden 2005 kaavoituskatsauksessa. Kaava-aluetta on muutettu
vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa.
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4.3
43.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

Osallistuminen ja yhteistyo

Osalliset

—Kaava-alueen maanomistajat

—Naapuritonttien omistajat, haltijat ja asukkaat

—L&hialueen asukkaat

—Viranomaiset (ELY-keskus)

—Kaupungin asiantuntijaviranomaiset, Forssan vesihuoltoliikelaitos ja Forssan

Verkkopalvelut Oy

—Muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa
—Osallisia voivat olla myo6s kaikki kuntalaiset/kaupunkilaiset, joita alueen kehittaminen

kiinnostaa

Kaavoitus suoritetaan/on suoritettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisessa
jarjestyksessa ja siina esitetylla tavalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tay-
dennetty kaavoituksen edetessa muutosten edellyttamilla tavoilla.

Vireilletulo

Kaava on tullut vireille vuoden 2005 kaavoituskatsauksessa. Tuolloin on esitetty etta
Linikkalan osayleiskaava valmistellaan ensin ja vasta taman jalkeen alkaa varsinai-
nen asemakaavaa koskeva ty6d. Kaava-alueen rajausta on muutettu 2017 jolloin se
on kuulutettu uudella rajauksella vireille. Rajausmuutos kasiteltiin 8.5.2017 kaupun-
ginhallituksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

- Linikkala 1V asemakaavaluonnos 22.2.2017 kasiteltiin yhdyskuntalautakunnassa
22.2.2017 815.

- luonnos oli kaupunginhallituksessa 6.3.2017 § 58

- oli nahtavilla 13.3. -7.4.2017.

- Kaavasta yksi mielipide ja kolme lausuntoa.

- Kaavaehdotus 4.4.2018

- Ehdotuksesta annettiin kuusi lausuntoa ja yksi muistutus.

- Kaupunginhallitus kasitteli vastineet 18.11.2019 8268 ja hyvaksyi kaavan.

- Valtuusto 9.12.2019 § 76 hyvaksyi kaavan.

Viranomaisyhteistyo

Kaavoituskatsaus on mennyt ELY:yn tiedoksi ja ELY on antanut luonnoksesta ja eh-
dotuksesta lausunnon.

Forssan Vesihuoltoliikelaitos ja Forssan Verkkopalvelut Oy

Linikkalan asemakaavaluonnoksesta ja ehdotuksesta on neuvoteltu Forssan vesihuol-
toliikelaitoksen kanssa Forssan verkkopalvelun kanssa.
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4.3.6

4.3.7

Luonnoksesta jatetyt mielipiteet ja lausunnot

Luonnoksesta jatettiin yksi kirjallinen mielipide ja kaksi suullista mielipidetta. Mielipitei-
den huomioonottamisesta on neuvoteltu mielipiteen jattajien kanssa. Nailtéa osin on tar-
vittavia muutoksia tehty kaavaan.

Lausunnon luonnoksesta antoivat Hameen ELY-keskus, Kanta-Hameen pelastuslaitos
ja Museovirasto.

Hameen ELY-keskus esittda lausunnossaan etta liikennemelu ja térina tulee ottaa huo-
mioon rakennusten suunnittelussa. Tammelantien varteen tulisi osoittaa suojavihervy6-
hyketta.

Kaupunki on ajatellut, ettd kaava-alueen kohdalta Hameentien liikkenteen nopeusrajoi-
tukseksi lasketaan 40 km/h. Taman takia on pidetty puistoalue Tammelantien varrella.
Alueelle on kuitenkin osoitettu suojaistutuksia.

Kanta-Hameen pelastuslaitos esitti lausunnossaan etta tarvittavat pelastus- ja varatie-
jarjestelyt voidaan ratkaista rakennuslupamenettelyn yhteydessa.

Museovirasto esittéda etta tehdyn inventoinnin nimi tule tarkentaa. Vanhempien 1500-lu-
vulta kaytdssa olevien peltojen menettaminen rakentamiselle on valitettavaa.

Kaupunki on teettéanyt peltoalueelta yhden arkeologisen inventoinnin: Forssa Linjapelto
Kivikautisen asuinpaikan tarkkuusinventointi ja koekuopitus 20-21.10.2014, Museovi-
rasto, kulttuuriympariston hoito, Arkeologiset kenttéapalvelut Esa Mikkola. Inventoinnissa
todetaan kaavoituksessa huomioitavaa muinaisjgdnntksen suoja-aluetta ei ole tarpeen
laajentaa peltokumpareen ulkopuolelle. Lausunnossa esitetdan, ettei merkintaa kaiken
kaikkiaan tarvita muinaisjadnnosten osalta.

Peltoalueet ovat olleet kaavoitettuja vaikka niitd ei ole rakennettu, jonka takia alueet on
osoitettu rakennuskaytt6on. Muilta osin ei ole tarkoitus osoittaa historiallisia peltoalueita
rakennuskayttoon. Peltosaarekkeen merkintd on muutettu maisemapainotteiseksi.

Ehdotuksesta jatetyt muistutukset ja lausunnot

Kaavasta antoivat lausunnon Hameen ELY-keskus, Hameen liitto, Kanta-Hameen pelas-
tuslaitos ja Museovirasto, Vesihuoltoliikelaitos ja Ymparistdlupalautakunta.

Hameen ELY-keskus esittdd lausunnossaan, ettei silld ole huomautettavaa sen lisék-
si mité luonnoksessa on esitetty. Luonnoksen lausunnossa esitettiin, etta likennemelu
ja tarina tulee ottaa huomioon rakennusten suunnittelussa. Tammelantien varteen tulisi
osoittaa suojavihervyohyketta.

Kaupunki on huomioinut edelld esitetyn kaavassa usealla tavalla. Nykyisin ELY:n yllapi-
tamaa maantietd muuttuu kaava-alueella katualueeksi. Asemakaavaselostuksessa on
esitetty, ettd kaupunki muuttaa kaava-alueen kohdalta Hameentien liikenteen nopeusra-
joitukseksi 40 km/h (tulevaa katualuetta, josta neuvotellaan ELY:n kanssa). Kaavassa
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4.4

on esitetty, ettd Tammelantien varrella oleva omakotirakentaminen toteutetaan siten, etta
jatketaan atriumpihamaisia ratkaisuja, jolloin rakennukset suojaavat piha-aluetta. Myos
kerrostaloalueen rakennusmassat on ryhmitetty siten, ettd rakennukset muodostavat
suojaisia piha-alueita. Yleismaarayksissa on jo esitetty, etta rakentamisessa on huomioi-
tava melu (lento ja liikenne) ja tarind. Konsultin mukaan lentomelusta johtuva ulkovaipan
(delta) 28 dB vastaa myos alueen likennemelua varten tarvittavaa merkintaa. Lentotoi-
minnasta aiheutuvaa melua rajaa myds ymparistdluvan ehdot. Ymparistélupa vuodel-
ta 2016 méaarda lentotoiminnan tapahtuvaksi klo 7-22 ja maksimissaan nousuja 500 ja
laskuja 500 vuodessa. Puistoalueen osalle, jota on kehitettava suojavihervyohykkeeksi
lisdtddn maarays: tarvittaessa alueelle saa tehda melurakenteita.

Hameen liitto esittaa, etta kaava on maakuntakaavan mukainen.

Kanta-Hameen pelastuslaitos, Museovirasto, Ymparistolupalautakunta esittavat, ettei
niilla ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Vesihuoltoliikelaitos esitti, ettd kaavasta on pidetty erillisia neuvotteluja, joissa vesihuol-
toliikelaitos on esittanyt tarvittavat muutokset, jotka on kaavassa huomioitu.

Muistutuksessa esitetdan uuden tonttinumeroinnin mukaisen tontin 68 lansiosaan liitty-
vaa korjausta. Tontille 66 esitettiin tehtavaksi pysyva 2m istutuskaista. Perusteluna on
tontilla oleva toiminta ja etta se levittaytyy nykyisin naapuritontille 68. Muistutuksen huo-
mioonottamisesta on neuvoteltu sen jattdjan kanssa. Kaavaan on tehty muutos.

Asemakaavan tavoitteet

Linikkalan kaavoitettava keskustan laajennusalue jatkaa olemassa olevaa kaupunkira-
kennetta, vesi-, viemari- ja sahkoverkkoa taloudellisesti ja ekologisesti jarkevalla taval-
la. Alueella jatkuu kaupungin ulkoiluverkosto.

Linikkalan alueelle tulee keskustatoimintojen aluetta jossa voi sekoittua kaupallinen
toiminta ja asuminen. Alueella asumisen muotoina ovat monipuolisesti kerrostalo, pien-
kerrostalo ja rivitalo seka omakotiasuminen. Rakennusoikeutta alueelle osoitetaan noin
79700 m2, josta asumiseen on osoitettu 62800 m2. Asukasmaara on arvioitu siten etta
omakotitonttia kohti on arvioitu sijoittuvan 3 asukasta tontille ja muut asumisen muodot
on arvioitu asumisvaljyyden kautta (vuonna 2006 41,3 m2/ asukas). Alueelle voi sijoit-
tua 1344 asukasta). Forssassa asukkaita on talla hetkella noin 18000. Alueen tuleva
asukasmaara antaa noin 7,5 % kasvuvaran asukasmaaraan. Koska alueen rakenta-
minen on suhteessa kaupungin asukasmaaraan merkittavaa on rakentaminen vaiheis-
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tettava kaupunkirakenteen kannalta jarkeviin kokonaisuuksiin. Vaiheistuksessa tulee
huomioida eri asumismuotojen sijoittuminen alueelle.

Alueella suositaan ekologisia ratkaisuja. Asemakaavavaiheessa on tutkittu hulevesien
toimimista osana luonnonmukaista vesien kiertoa. Viheralueissa pyritddn suosimaan
luonnon monimuotoisuutta. Rakennettaessa huomioidaan Loimijoelle laskeva maaston-
muoto.

Rakennettava asuinalue : Alueen etelaan viettava rinne hyédynnetaan rakentamisessa.
Uusista korttelialueista muodostetaan nykyisin peltoalueena olevaan avoimeen maise-
matilaan reuna-alueiltaan historiallisten kylaalueiden tapaan pehmearajainen reuna-
alue. Asemakaavassa on tarkennettu maarayksia koskien rakentamisen sovittamista
ymparistoon. Alueella tehtavien toimenpiteiden tulee olla harkittuja ja kokonaisuus tulee
ottaa huomioon kaikessa alueella tapahtuvassa suunnittelussa ja rakentamisessa, jotta
kaupungin tavoite eli laadukas asuinalue toteutuu.

Katualueet: Katualueiden hulevedet keratddn sadevesiviemareihin. Vesi viivytetdan
puistoalueilla. Alueelta on kolme katuleikkausta. Kaenkukankadun ja Tervalepé&nkadun
katuleikkauksiin on esitetty varaus jalkakaytavalle ja puuistutukselle. Kilpukkakadulla
on puuisutuskaista ei erillista jalkakaytavaa. Verstaskadulla on kevyenliikenteen vayla
toisella puolella tieté ja toisella on istutuskaista puuriveineen.

Istutus jk2,5m katu 5,5 m lumit,
3m 1m

Kaenkukankatu ja Tervalepankatu
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istutus
3m

Kilpukkakatu

istutus
4m

Verstaskatu

katu 5,5 m

katu 6 m

lumit.
1,5m

kevyen
likenteen vayla
4 m

lumit
Tm
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Alueleikkaus Verstaskadun kohdalta

Katunimet tulevat alueen kasvillisuusinventoinnista. Kaikki kasvit joiden nimet nékyvat
kaduissa on loydetty alueelta.

Alueen kaavoituksessa on tavoiteltu pienimittakaavaista liikkumisymparistoa. Tonteille
osoitetut puurivit ja istutukset ovat tarkeita alueen luonteen kannalta. Tervalepankadun
katuleikkaus osoittaa tavoitellun tunnelman.

Maasto laskee jokea kohti ja kadut sovitetaan maaston korkeuksiin. My6s rakennukset
ja rakennusten piha-alueet sovitetaan maaston korkeuksiin. Tervalepankadun leikkauk-

Rannan tuntumassa omakotitalokortteleiden keskella on hulevesikaivot.
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Rannan omakotitalot rakennetaan kortteleittain yhtenaisiksi. Koska kattomuoto vaihtelee saat-
taa toteutuksessa kadun molemmin puolin olla kattomuodoltaan erilaiset rakennukset. Kaavan
mukaan korttelit ovat rakennustavaltaan yhtenaisia. Kortteleittain tapahtuvaan rakentamisen
ohjaukseen tulee kiinnittda huomiota rakennuslupavaiheessa.

Nikyma Tervalepankadulta.

Nakyma Kilpukkakadulta
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Nakyma Kilpukkakadun paasta. Muos autotalli ja
talousrakennusten laatuun tulee kiinnitta& huomiota.

sessa on nakyvissa kadun etelapuolen omakotialueelle suunnitellusta kortteleiden sisaan
sijoittuvasta hulevesijarjestelmasta esimerkkikaivo.

Kaavaan on osoitettu pitkan matkan ulkoilureitit. Ulkoilureitit ovat kaytdssa sekéa kesat etta
talvet.

Puisto ja viheralueet:

Alueen leikkipuisto on sijoitettu rannan tuntumaan, se palvelee paitsi leikki-ikaisia myos kaik-
kia alueen asukkaita yleisena virkistys- ja oleskelualueena. Kasvivalinnoissa suositaan mo-
nilajisuutta ja luonnon kasveja. Nykyisin peltoalueena olevaa viheraluetta voidaan viela osin
viljella, osin aluetta voidaan kehittaa niittymaiseksi alueeksi, jota halkoo hulevesien verkosto.
Hulevesiverkoston pientareet ja ranta-alueet hyédynnetddn ennen kaikkea alueen itdosassa
luonnon monimuotoisuuden alueina. Ranta-alue on luonnonmukaista aluetta jossa huomioi-
daan rannan vaihettumisvyohyke ja rantaniityt.

Sillan kupeeseen on osoitettu venelaituripaikkoja. Alueen tuntumaan on osoitettu myoés koi-
rapuiston paikka.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Asemakaavalla laajennetaan keskusta- ja asuinaluetta itdén. Erityistd huomiota kiinnitetaan
maisemaan sovittamiseen ja alueen selkeaan identiteettiin. Alueen rakentamisen tavoitteet
ympariston ja rakennusten osalta tulee asettaa kunnianhimoisesti.

Rakentamisen laadun arviointi ja rakentamisen ohjaus tehdaan yhteistydssa kaupungin eri
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5.1

5.1.1

5.2

5.3

5.3.1

organisaatioiden toimesta. Ensimmaisena ratkaisuna ja toteutuksena on hulevesia var-
ten tarkoitettu kaivoverkosto omakotitonttien keskella.

Kaavan rakenne
Mitoitus

Kaava-alueen pinta-ala kokonaisuudessaan on noin 40 hehtaaria. Kaavan tilastoloma-
ke on liitteena. Alueella on 68 uutta omakotitaloa, 22 kerrostaloa ja 9 rivitaloa.

Palvelut

Suunnittelualueen tuntumassa on lukio, kaupan suuryksikko, kahvila- ja ruokapaikkoja
seka erilaisia liikkeita. Keskusta-alueelle voi edelleen kehittya hyvin monenlaisia pal-
veluita ja liikkeitd. Kaava-alueelle on paakayttotarkoituksen lisdksi mahdollista sijoittaa
palveluita.

Aluevaraukset

Yeismaaraykset

- Ekologiseen rakentamiseen liittyvia yksityiskohtia, kuten aurinkopaneeleja ja
aurinkokeraimia voidaan sijoittaa rakennuksiin poiketen kaavamaarayksista esim.
kattomuoto tai kulma, kuitenkin enintdan 1/3 osuus katosta.

- Hulevedet on ensisijaisesti kasiteltdva omalla kiinteist6lla. Tarvittaessa voidaan
liittya 50 prosenttisen viivastyksen kautta osoitettuun paikkaan avo-ojaverkostossa
tai kaupungin muuten maarittelemalla tavalla. Purku toteutetaan avo-ojan tai
tasausaltaan kautta. Purkuputki johdetaan avo-ojaan eroosiosuojatun kuopan tai
taskun kautta.

- Koko alueella ulkovaipan aanitasoerovaatimus A LA = 28 dB, johtuen
pienlentokentan lentomelusta seka likennemelusta.

- Rakennusten suunnittelussa on paavaylien laheisyydessa huomioitava liikenteen
mahdollisesti aiheuttama tarinéavaikutus.

Korttelialueet

AK-24 Asuinkerrostalojen korttelialue

- Ensimmaiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja seka asuinalueen yhteiseen
toimintaan varattuja tiloja.

- Asuinrakennusten paaasiallisen julkisivumateriaalin on oltava korttelissa
yhtendinen. Varityksen on oltava vaalea. Rakennusten ulkoarkkitehtuurin laatuun
on kiinnitettava erityistd huomiota.

- Julkisivun ja vesikaton leikkauskohta saa olla enintddn 13 metria maanpinnan
keskikorosta. Alimmassa kerroksessa vahintaan puolet julkisivumitasta on
varustettava paaikkunoin.

- Rakennusalan ulkopuolelle saa sijoittaa parvekkeita, katoksia ja erkkereita.

- Tontille on jarjestettava yhteinen pihamaa, johon on rakennettava leikki- ja
oleskelutilaa vahintddn 10 m2 asuntoa kohti. Leikki- ja oleskelualueet on
ymparditava suojaistutuksin.
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- Sijoitettaessa autopaikat pysakointialueelle, on sinne istutettava puu kahden
autopaikan valein. Osan autopaikoista voi sijoittaa rakennusten ensimmaiseen
kerrokseen.

- Tontinosat, joita ei kayteta rakentamiseen tai kulkuvayling, on istutettava.

AKR-4 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue

- Tontille saa rakentaa kerrostaloja, rivitaloja tai kytkettyja pientaloja.

- Pientaloissa autokatokset tai tallit on rakennettava kiinni paéarakennukseen.
Sisddnkaynnin yhteyteen on rakennettava avo- tai lasikuisti, joka voidaan
sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle.

- Pientalojen julkisivun materiaalina on oltava vaaleaksi peittomaalattu lauta.
Kerrostalon julkisivun materiaalina on oltava vaalea rappaus. Rakennusten
ulkoarkkitehtuurin laatuun on kiinnitettava erityistd huomiota.

- Pientalossa harja- tai taitekaton kaltevuus on oltava 24-30 astetta. Kerrostalon
harja- tai taitekaton kaltevuuden on oltava 12-18 astetta.

- Leikki- ja oleskelualueet on ympéaroitava suojaistutuksin.

- Kerrostalojen autopaikkoja sijoitettaessa pysékdintialueelle, on siihen istutettava
puu kahden autopaikan valein. Osan autopaikoista voi sijoittaa rakennusten
ensimmaiseen kerrokseen.

- Tontille on istutettava puita vahintaan yksi tonttipinta-alan 150 m?2 kohti.

- Tontinosat, joita ei kayteta rakentamiseen tai kulkuvayling, on istutettava.

AO-56 Erillispientalojen korttelialue.

- Tontille saa rakentaa yhden enintdan yksiasuntoisen asuinrakennuksen,

joka voi sisaltaa sivuasunnon. Tonteille, joille on osoitettu erillinen talous-
rakennusala, saa rakentaa erillisen enintdén 35 m2 talousrakennuksen.

- Korttelialue on rakennettava siten, etta olevia maaston muotoja ja
korkeusasemia muutetaan mahdollisimman vahan.

- Asuinrakennuksen on oltava korkeutensa verran irti naapuritontin rajasta.

- Rakennukset on rakennettava kortteleittain kattomuodon seké kattojen ja
julkisivujen materiaalin ja varin suhteen yhtenaista rakennustapaa noudattaen.

- Rakennuksissa on kaytettava avoraystaista harja-, taite- tai pulpettikattoa, jonka
kattokaltevuus on yksikerroksisissa rakennuksissa noin 27-33 astetta ja
kaksikerroksisissa noin 20-27 astetta.

- Rakennusten julkisivuissa on oltava yhtenainen vaaka- tai pystylaudoitus

tai rappaus.

- Tontit on aidattava kadun puoleisilta sivuilta enintdan 1,2 m korkealla pensasaidalla.
- Rakentamattomat tontin osat on istutettava. Piha-aluetta saa pinnoittaa vetta
lapaisemattomalla materiaalilla enintdén 15% tontin pinta-alasta.

AO-57 Erillispientalojen korttelialue.

- Tontille saa rakentaa yhden enintddn kaksiasuntoisen asuinrakennuksen

ja erillisen talousrakennuksen. Rakennukset on sijoitettava umpipihan ymparille.
- Korttelialue on rakennettava siten, etta olevia maaston muotoja ja
korkeusasemia muutetaan mahdollisimman vahan.

- Rakennukset on rakennettava kortteleittain kattomuodon seké kattojen ja
julkisivujen materiaalin ja varin suhteen yhtenaista rakennustapaa noudattaen.

- Rakennuksissa on kaytettava avoraystaista harjakattoa, jonka kattokaltevuus on
yksikerroksisissa rakennuksissa noin 27-33 astetta ja kaksikerroksisissa

noin 20-27 astetta.

- Rakennusten julkisivuissa on oltava yhtenainen vaaka- tai pystylaudoitus.
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- Tontit on aidattava kadun puoleisilta sivuilta enintdén 1,2 m korkealla pensasaidalla.
- Rakentamattomat tontin osat on istutettava. Piha-aluetta saa pinnoittaa vetta
lapaisemattomalla materiaalilla enintdéan 15% tontin pinta-alasta.

AO-58 Erillispientalojen korttelialue.

- Tontille saa rakentaa kaksi asuinrakennusta, joissa saa olla asunto ja
sivuasunto, seka kaksi erillista talousrakennusta. Sisaanajokadun puoleiseen
talousrakennukseen saa sijoittaa liiketiloja.

- Korttelialue on rakennettava siten, etté olevia maaston muotoja ja
korkeusasemia muutetaan mahdollisimman vahan.

- Asuinrakennuksen on oltava korkeutensa verran irti naapuritontin rajasta.

- Rakennukset on rakennettava kortteleittain kattomuodon seka kattojen ja
julkisivujen materiaalin ja varin suhteen yhtenaista rakennustapaa noudattaen.
- Rakennuksissa on kaytettava avoraystaista harjakattoa.

- Rakennusten julkisivuissa on oltava yhtenainen vaaka- tai pystylaudoitus.

- Tontit on aidattava kadun puoleisilta sivuilta enintdén 1,2 m korkealla pensasaidalla.
- Rakentamattomat tontin osat on istutettava. Piha-aluetta saa pinnoittaa vetta
lapaisemattomalla materiaalilla enintdéan 15% tontin pinta-alasta.

AL-22 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

- Rakennusalalle saa rakentaa rakennuksen, jossa saa olla enintédan kaksi asuntoa
ja/ tai liiketilaa, seka erillisen talousrakennuksen, johon saa sijoittaa myos liiketiloja.
- Korttelialue on rakennettava siten, etté olevia maaston muotoja ja korkeusasemia
muutetaan mahdollisimman vahan.

- Rakennukset on rakennettava kortteleittain kattomuodon seka kattojen ja
julkisivujen materiaalin ja varin suhteen yhtenaista rakennustapaa noudattaen.

- Rakennusten julkisivuissa on oltava yhtendinen vaaka- tai pystylaudoitus

tai rappaus.

- Rakennuksissa on kaytettava avoraystaista harjakattoa, jonka kattokaltevuus on
yksikerroksisissa rakennuksissa noin 27-33 astetta ja kaksikerroksisissa

noin 20-27 astetta.

- Tontit on aidattava kadun puoleisilta sivuilta enintdén 1,2 m korkealla pensasaidalla.
- Rakentamattomat tontin osat on istutettava. Piha-aluetta saa pinnoittaa

vetta lapaisemattomalla materiaalilla enintdan 15% tontin pinta-alasta.

K-23 Liike- ja toimistorakennusten Kkorttelialue.

- Uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa on kiinnitettdva huomiota
rakennuksen ulkoarkkitehtuurin laatuun.

-Tontilla on oltava vahintaan yksi autopaikka kolmea tyéntekijaa kohti ja 70 m2:n
myymalapinta-alaa kohti yksi autopaikka.

- Hameentien varteen istutuskaistalle saa tehda 3m levean jalkakaytavan.

- Piha-alueella tapahtuva varastointi on erotettava naapuritontista pensasaidoin.

K-24 Liike- ja toimistorakennusten Kkorttelialue.

- Alueella voi toimia huoltoasema niin kauan kuin nykyiset maanalaiset rakenteet
antavat siihen mahdollisuuden. Toiminnan loputtua tarvittavat alueet on
puhdistettava liike- ja toimistorakennusten vaatimaan puhtaustasoon.

- Ennen uuden toiminnan sijoittamista on varmistettava maaperan puhtaus.

- Uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa on kiinnitettdva huomiota

51



rakennuksen ulkoarkkitehtuurin laatuun.

-Tontilla on oltava vahintaan yksi autopaikka kolmea tydntekijaa kohti ja 70 m2:n
myymalapinta-alaa kohti yksi autopaikka.

- Piha-alueella tapahtuva varastointi on erotettava naapuritontista pensasaidoin.

PK-8 Palvelu-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

-Alueelle saa sijoittaa paakayttétarkoituksen lisaksi asutuksen viereen sopivaa
hairiota aiheuttamatonta tuotantotoimintaa.

- Uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa on kiinnitettdva huomiota
rakennuksen ulkoarkkitehtuurin laatuun.

- Tontilla on oltava vahintaan yksi autopaikka kolmea tyontekijaa kohti ja 70 m2:n
myymalapinta-alaa kohti yksi autopaikka.

- Tontille saa sijoittaa asuinhuoneistoja kiinteistéjen hoidon kannalta
valttamatonta henkilékuntaa varten.

ET Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten alue.

ET-5 Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten korttelialue.
Alueelle saa rakentaa asuinalueen yhteisen lampokeskuksen.

5.3.1 Suojaviheralueet ja viheralueet

VL-3 Lahivirkistysalue.

- Merkinnélla osoitetaan rakennettujen alueiden valittdmassa laheisyydessa
sijaitsevat alueet, jotka on tarkoitettu paivittaiseen ulkoiluun, virkistykseen, luonnon
kokemiseen ja palstaviljelyn harrastamiseen.

- Alueen suunnittelussa ja hoidossa on turvattava virkistyskayttomahdollisuudet.
- Alueella on kiinnitettdva huomiota ulkoilun ohjaamiseen ja luonnon kulutus-
kestavyyteen, hulevesien jarjestelyyn seké sujuvien ja turvallisten virkistysreittien
muodostamiseen.

- Alue on avointa nurmi-, niitty tai viljelyaluetta lukuun ottamatta puustoisia
saarekkeita. Erityisesti on kiinnitettavd huomiota rannan vaihettumisvyo-
hykkeen monimuotoisuuden sdilyttdmiseen ja lisaamiseen.

- Ulkoilureittien varret tehddan ja hoidetaan luonnomukaisina piennaralueina.

Virkistysalueen merkintdin& on liséksi istutettavat saarekkeet, tulvaniittyalueet, luonnon-
mukaisen rannan vaihettumisvyohykkeet seké erilaiset hulevesien kasittelyyn tarkoite-
tut alueet.

EV-6 Suojaviheralue
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5.3.2

5.4

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

Merkinnall& osoitetaan viheralueina séilytettavat alueet, joita ei sijaintinsa vuoksi
voida kayttaa virkistysalueina. Alueelle saa istuttaa suojaavaa puustoa saarekkeina.

Muut merkinnat

Kaavassa on osoitettu ohjeelliset avohulevesijarjestelman liityntapaikat.

Kaavasa on osoitettu kansallisen kaupunkipuiston aluerajaus. Lahivirkistysalueet ovat
kansallisen kaupunkipuiston alueella.

Kaavan vaikutukset
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja luonnonymparistoon

Alueiden rakentaminen ei lisada merkittavasti Yhtionkadun tai rakennettavan itaisen ohi-
kulkuvaylan melua. Kaavassa on huomioitu melualueet.

Kaava-alue koskee osin olemassa olevaa rakennettua aluetta ja jo aiemmin kaavoitettua
mutta rakentamatonta aluetta. Kaavalla taydennetdaan olevaa keskusta-aluetta ja teh-
daan uusia korttelikokonaisuuksia. Korttelikokonaisuuksista voi syntya identiteetiltddn
vaihvaa ymparistod. Keskeneraisen oloinen pienteollisuusymparistd kehittyy viimeistel-
lyksi kaupunkiymparistoksi. Lahivirkistysalue palvelee laajempaa kayttajakuntaa kuin
vain kaavoitettavaa aluetta. Lahivirkistysalueelle voidaan kehittd& asukkaiden viihtyisyyt-
ta lisdavia alueita (puiston osa, johon asukkaat saavat istuttaa kasvillisuutta) ja esim.
mahdollistaa ekologinen l&hiruokatoiminta niitty- tai peltoalueilla.

Vaikutukset maa- ja kallioper&éan, veteen, ilmaan ja ilmastoon;

Kaava-alueella huomioidaan maaston laskeminen Loimijoen suuntaan. Rakennetuilta
alueilta ohjataan hulevedet tasausaltaiden kautta Loimijokeen. Loimijoen veden kierra-
tys / puhdistus ja ilmastusmahdollisuus on alueella toteutettavien hulevesijarjestelmien
yhteydesséa. Koska kaikki palvelut ovat kilometrin sateella alueen liikennemaarat ovat
minimissa ja liikenteesta syntyvat paastot ovat minimissaan.

Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintdon ja rakennettuun
ymparistoon.

Rakennetun alueen uusi rajapinta on sovitettu nakymiin ja maisemaan. Alueen vanha
rakennuskanta voidaan sailyttaa kaavamerkintojen lahtiessa niiden mukaisesta raken-
teesta ja rakennusaloista. Alueelle on osoitettu yksi suojeltava rakennus. Kaava ottaa
aiempia voimassa olevia kaavoja paremmin huomioon olemassa olevan ympariston.
Kaavamaarayksin huomioidaan maisemalliset arvot.

Vaikutukset kasvi- ja eldinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnon-
varoihin;

Suunnittelussa on huomioitu ekologiset kaytavat ja hulevesien piennaralueet ja siten
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5.4.5

5.4.6

5.5

vahvistetaan ekologista monimuotoisuutta. Myds Loimijoen veden kierratys / puhdistus
ja ilmastusmahdollisuus on alueella.

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen
seka lilkenteeseen;

Uudet alueet taydentavat yhdyskuntarakennetta tiivimmin rakennetun alueen rajapin-
nassa. Kokonaisuus rakentuu vesi ja viemariverkkoon kiinni taloudellisesti. Sdhkdverk-
ko jatkaa suunnitelmallisesti verkkoa. Alueen vanhat sahkélinjat poistuvat.

Vaikutukset kansalliseen kaupunkipuistoon;

Kaava-alueen viheralueet sijaitsevat kansallisen kaupunkipuiston alueella. Kaavamer-
kinndissa on huomioitu kansallisen kaupunkipuiston sisalldlliset vaatimukset.

Ympariston hairidtekijat

POyry on laatinut tulevalle ohitustielle ja Hameentielle meluselvityksen vuonna 2007.
Rakentaminen sijoittuu jo nykyiselladn Hameentien melualueella ja tulevaisuudessakin
se mahdollistetaan. Oleskelutilat sijoittuvat rakennusmassojen eteldpuolelle. jolloin ne
sijoittuvat melulta suojatuille alueille. Melumaaraan vaikuttaa nopeuksien tiputtaminen
Hameentien katualueella 40 km / h:iin. Kaavassa on osoitettu asutus etddmmalle ohi-

tustiesta. Meluméaarayksissa on huomioitu liikenne ja lentomelu. My6s liikenteen aiheut-
tama tarina on esitetty huoimioitavaksi rakentamisessa.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Aloitus tapahtuu sek& AK/ AP alueelta etta AO alu-
eelta Verstaskadun varrelta ja etenee sieltd seka itdan etta lanteen. Rakentaminen ta-
pahtuu pidemmaén ajan kuluessa ja vaiheittain.

Alueella on varauduttu koerakentamiseen ja erilaisiin eri tavalla toteutettaviin hankkei-
siin. Koska tarkkaa rakennustapaa ja materiaaleja ei ole haluttu maaritella, ei erillista
rakennustapaohjetta ole. Taman takia kaikkien virkamiesten kesken kaydaan lapi kaikki
rakennushankkeet ja niitéd ohjataan kokonaisuuteen ym. alueen luonteeseen ja laatuun
littyvissa asioissa tarkemmin kuin muilla alueilla.

FORSSAN TEKNINEN JA YMPARISTOTOIMI
MAANKAYTON SUUNNITTELU

Kaupunginarkkitehti Sirkka Koykka
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Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA
LINIKKALA IV ASEMAKAAVAN MUUTOS
FORSSAN KAUPUNKI MAANKAYTON SUUNNITTELU

OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS

VIISTOKUVA ALUEELTA vuodelta 2009
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OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA
LINIKKALA 1V ASEMAKAAVAN MUUTOS
FORSSAN KAUPUNKI MAANKAYTON SUUNNITTELU

Kaavoitus Asemakaavan muutos Dnro:

kohde Linikkala IV: Linikkalan kaupunginosa korttelit 80, 82, 83, 87, 88, 1084 osa ja osa 1126.

Hakija/Aloite | Forssan kaupunki peruskaavan muutos

Asemakaa- Asemakaavan tarkoituksena on tutkia kortteleiden 80, 82, 83, 87, 88 seké osaa kortteleiden 1084 ja 1126 maan-
vamuutok- kayttod sekd kaupungin omistaman peltoalueen rakentamismahdollisuuksia. Kortteleiden asema keskustassa on

sen tarkoitus

muuttunut merkittdvasti kun hypermarket on valmistunut niiden lansipuolelle. Muutos tehddén Linikkala osayleis-
kaavan pohjalta. Lisdksi huomioidaan kiertoliittymien rakentamismahdollisuudet Himeentielle.

Maakunta-
kaava

Yleiskaava

Maakuntakaavojen yhdistelméassd alue on keskustatoimintojen aluetta (Cs) ja asuinrakentamisen aluetta (Ar). Alu-
eella on lisdksi yksi kohdemerkinté, joka koskee muinaismuistoa. Ranta-alue on puistoalueena, jokea pitkin
kulkee melontareitti ja rannassa on ulkoiluyhteys. Maakuntakaavassa 2040, kuulutettu voimaan 12.9.2019, ei ole
muutoksia alueelle.

ﬂ r 2 5 ,-: il _ = = 3 8 E i

Kaupunginvaltuuston 28.6.1993 hyviksymissi oikeusvaikutuksettomassa keskustaajaman yleiskaavassa alue on
keskustatoimintojen aluetta (C), teollisuusalue, joka muuttuu asuinalueeksi (T'Y/A) ja asuinaluetta (A) seki ohi-
kulkutie.




OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA
LINIKKALA 1V ASEMAKAAVAN MUUTOS
FORSSAN KAUPUNKI MAANKAYTON SUUNNITTELU

Osayleiskaa- | Linikkala osayleiskaavassa 11.8.2014 alue on tutkittu maisemaan sijoittuva kerrostalo ja pientalo -asuminen. Ran-

va ta-alue on jétetty viheralueeksi maisemallisista syistd seki erittdin huonojen perustamisolosuhteiden takia. Viher-
alue avaa nikymén kutomolle. Itdisen kehédviyldn varteen on sijoitettu suojavihervydhyke. Tammelantien ja itdisen
kehdvéylan risteyskohdan vieressd sijaitsee muinaismuistoalue, joka on suojeltu.

Asemakaava |Kaava-alueella on voimassa asemakaava osalta E 55 17.7.1986 katu- ja puistoaluetta. Osalta kaavasta E69

15.6.1988 on (VP) puistoaluetta. Osalta asemakaavasta E82 on voimassa (KTY-14) liike-, toimistorakennusten ja
ymparistohiiriotd aiheuttamaton teollisuusrakennusten alueita seké katualueita. Osalta kaavaa J26 5.12.2005 on
voimassa (KLH) liike- toimisto- ja huoltamorakennusten korttelialue ja katualuetta. Kaavasta D07 27.10.1970 on
voimassa (Tt 3) teollisuusrakennusten korttelialuetta. Kaavasta J 39 23.6.2008 on voimassa (KTY-19) liike- toi-
mistorakennusten ja ymparistohdiriotd aiheuttamaton teollisuusrakennusten alueita seki katualuetta. Osa alueesta
on asemakaavoittamatonta.

Ote ajantasa-asemakaavasta on esitetty kansikuvassa.
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OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA
LINIKKALA IV~ ASEMAKAAVAN MUUTOS
FORSSAN KAUPUNKI ~ MAANKAYTON SUUNNITTELU

Maanomistus

Vihredlld ndkyvit alueet ovat kaupungin omistuksessa. Raidoitetut on vuokrattu. Valkoiset alueet ovat yksityisessa

tilanne omistuksessa.

Vaikutusalue | Kaavan vaikutusalue ulottuu laajalle Loimijoen laaksoon ja keskustan kaupunkikuvaan.

Ymp. vaiku- | Asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessi arvioidaan sen vaikutukset alueen rakennettuun ympéristoon.
tusten  arvi-

ointi

Tehtavit sel-

Alueelle on tehty maisemallinen selvitys osayleiskaavan yhteydessa.

vitykset Kaupunkipuiston teemaosayleiskaavaan liittyva kaupunkikuvallinen kokonaisndkemys on ohjannut yleiskaavaa,
jonka pohjalta asemakaava tehddan. Kaupunkipuiston teemaosayleiskaava ja siihen liittyvit selvitykset ovat kaava-
tyon 1ahtokohtina.
Hémeentien varren melu- ja litkennealueita on selvitetty ns sahan alueen asemakaavoituksen yhteydessi. Lentome-
luselvitystd on tdydennetty pienlentokentén ymparistluvan yhteydessé, jonka pohjalta kaavaméardyksiin tulee
merkinté.

Kaavan ta- Kaupungin tavoitteena kaavalle on kaupunkikuvallisesti keskustamaisen rantaa kohti laskevan korkeatasoisen ra-

voitteet kentamisen aikaan saaminen. Alueiden rakentamista ohjataan siten, ettd ns. Aurinkorannan alueesta syntyy mai-
seman ja asumiselle luonteva rajapinta.

Kisittely 2017 — 2018, uudella rajauksella tehty kaava. Hyvaksynti 2019-20

Valmistelija Sirkka Koykka, kaupunginarkkitehti

58



OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LINIKKALA 1V

FORSSAN KAUPUNKI

ASEMAKAAVAN MUUTOS

MAANKAYTON SUUNNITTELU

OSALLISTUMISSUUNNITELMA JA TAVOITTEELLINEN AIKATAULU
LINIKKALA IT A 22.2.2017

Tavoitteelli ataul OAS /MRL 63§ LUONNOS / MRL 62§ | EHDOTUS / MRL 65§ MRL 200§
avorfiectiinen atkatauiu Talvi 2016-17 Kevit 2017 Kevit 2018 Kevit 2020
Osalliset: Osallistumis- ja arvioin- | Tilaisuus mielipiteen | Virallinen nihtédvilliolo | Voimaantulo
tisuunnitelma ja vireille | esittdmiseen kaavaa 30 paivaa
tulosta tiedottaminen valmisteltaessa
Viranomaiset ja yhteisot | Uusi rajaus 2017
Héameen ja Uudenmaan tiedoksi lausunto lausunto tarvittaessa tiedoksi
ELY-keskus
Museovirasto tiedoksi lausunto lausunto tarvittaessa tiedoksi
Hémeen liitto tiedoksi lausunto lausunto tarvittacssa tiedoksi
Naapurikunnat
Kunnan viranomaistahot
Kaupunginvaltuusto tiedoksi --- kiisittely tiedoksi
Kaupunginhallitus kisittely kasittely kiisittely tiedoksi
Y mpéristolupalautakunta tiedoksi lausunto lausunto tarvittaessa tiedoksi
Yhdyskuntalautakunta kisittely kisittely késittely tarvittaessa tiedoksi
K-H Pelastuslaitos tiedoksi lausunto lausunto tarvittacssa tiedoksi
Forssan Verkkopalvelut Oy tiedoksi neuvottelu lausunto tarvittaessa tiedoksi
Forssan vesihuoltolaitos tiedoksi neuvottelu lausunto tarvittaessa tiedoksi
Kuntalaiset ja yhteisét
Onmistajat, tiedoksi kirjeelld kuulutus kuulutus
. kuulutus .
vuokranhaltijat kuulutus neuvottelu tarvittaessa
. tiedoksi kirjeelld
Naapurit kuulutus . ! kuulutus kuulutus
tai kuulutus
Asukasyhdistykset kuulutus kuulutus kuulutus kuulutus
Muut kuntalaiset kuulutus kuulutus kuulutus kuulutus

Forssa 2.2.2017

tarkistettu 4.4.2018 tarkistettu 19.11.2019, tarkistettu 12.12.19

Sirkka Koykké kaupunginarkkitehti
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Liite 3 Asemakaavamaaraykset

FORSSAN KAUPUNKI
LINIKKALAN KAUPUNGINOSA

LINIKKALA IV

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU LINIKKALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIT
82 osa, 87 osa, 88 osa, 146 osa, 147 osa, 148, 149, 185, 186 osa, 187 ja 188
SEKA KATU-, PUISTO-, ERITYIS- JA VESIALUEITA JA

KUUSTON KAUPUNGINOSAN KATU- JA VESIALUEITA.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LINIKKALAN KAUPUNGINOSAN
KORTTELEITA 80, 82, 83, 87, 88, 1084 osa ja 1126 osa SEKA KATU- JA
PUISTOALUEITA JA KUUSTON KAUPUNGINOSAN KATU-, PUISTO- JA
LIIKENNEALUEITA.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LINIKKALAN KAUPUNGINOSAN
KORTTELIT 82 osa, 83, 87 osa, 88 osa, 145, 146 osa, 147 osa, 186 osa, 189,

1084 osa ja 1126 osa SEKA KATU-, PUISTO- JA VESIALUEITA JA KUUSTON
KAUPUNGINOSAN KATUALUEITA.

MITTAKAAVA 1 :1000
ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

Yleismaéraykset:

- Ekologiseen rakentamiseen liittyvia yksityiskohtia, kuten aurinkopaneeleja ja
aurinkokeraimi& voidaan sijoittaa rakennuksiin poiketen kaavamaaréyksista esim.
kattomuoto tai kulma, kuitenkin enintd&n 1/3 osuus katosta.

- Hulevedet on ensisijaisesti kasiteltédva omalla kiinteistolla. Tarvittaessa voidaan
liittya 50 prosenttisen viivastyksen kautta osoitettuun paikkaan avo-ojaverkostossa
tai kaupungin muuten maéarittelemalla tavalla. Purku toteutetaan avo-ojan tai
tasausaltaan kautta. Purkuputki johdetaan avo-ojaan eroosiosuojatun kuopan tai
taskun kautta.

- Koko alueella ulkovaipan &&nitasoerovaatimus ALA = 28 dB, johtuen
pienlentokentan lentomelusta seka liikennemelusta.

- Rakennusten suunnittelussa p&avaylien laheisyydessé on otettava huomioon
liikenteen mahdollisesti aiheuttama tarinavaikutus.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

- Ensimmaiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja seka asuinalueen yhteiseen
toimintaan varattuja tiloja.

- Asuinrakennusten paaasiallisen julkisivumateriaalin on oltava korttelissa
yhtendinen. Vérityksen on oltava vaalea. Rakennusten ulkoarkkitehtuurin laatuun
on kiinnitettava erityistd huomiota.

- Julkisivun ja vesikaton leikkauskohta saa olla enintdén 13 metria maanpinnan
keskikorosta. Alimmassa kerroksessa vahinté&n puolet julkisivumitasta on
varustettava paaikkunoin.

- Rakennusalan ulkopuolelle saa sijoittaa parvekkeita, katoksia ja erkkereita.

- Tontille on jarjestettava yhteinen pihamaa, johon on rakennettava leikki- ja
oleskelutilaa vahintédan 10 m2 asuntoa kohti. Leikki- ja oleskelualueet on
ympargitévé suojaistutuksin.

- Sijoitettaessa autopaikat pysakoéintialueelle, on sinne istutettava puu kahden
autopaikan vélein. Osan autopaikoista voi sijoittaa rakennusten ensimmaiseen
kerrokseen.

- Tontinosat, joita ei kayteta rakentamiseen tai kulkuvayling, on istutettava.

Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

- Tontille saa rakentaa kerrostaloja, rivitaloja tai kytkettyja pientaloja.

- Pientaloissa autokatokset tai tallit on rakennettava kiinni paarakennukseen.

- Sisdankaynnin yhteyteen on rakennettava avo- tai lasikuisti, joka voidaan
sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle.

- Pientalojen julkisivun materiaalina on oltava vaaleaksi peittomaalattu lauta.
Kerrostalon julkisivun materiaalina on oltava vaalea rappaus. Rakennusten
ulkoarkkitehtuurin laatuun on kiinnitettéva erityistd huomiota.

- Pientalossa harja- tai taitekaton kaltevuus on oltava 24-30 astetta. Kerrostalon
harja- tai taitekaton kaltevuuden on oltava 12-18 astetta.

- Leikki- ja oleskelualueet on ymparéitava suojaistutuksin.

- Kerrostalojen autopaikkoja sijoitettaessa pysékaintialueelle, on siihen istutettava
puu kahden autopaikan valein. Osan autopaikoista voi sijoittaa rakennusten
ensimmaiseen kerrokseen.

- Tontille on istutettava puita vahintaan yksi tonttipinta-alan 150 m? kohti.

- Tontinosat, joita ei kayteta rakentamiseen tai kulkuvaylina, on istutettava.

Erillispientalojen korttelialue.

- Tontille saa rakentaa yhden enintdan yksiasuntoisen asuinrakennuksen,

joka voi siséltaa sivuasunnon. Tonteille, joille on osoitettu erillinen talous-
rakennusala, saa rakentaa erillisen enintdén 40 m2 talousrakennuksen.

- Korttelialue on rakennettava siten, etta olevia maaston muotoja ja
korkeusasemia muutetaan mahdollisimman vahan.

- Asuinrakennuksen on oltava korkeutensa verran irti naapuritontin rajasta.

- Rakennukset on rakennettava kortteleittain kattomuodon seka kattojen ja
julkisivujen materiaalin ja varin suhteen yhtenaista rakennustapaa noudattaen.

- Rakennuksissa on kaytettava avoraystaista harja-, taite- tai pulpettikattoa, jonka
kattokaltevuus on yksikerroksisissa rakennuksissa noin 27-33 astetta ja
kaksikerroksisissa noin 20-27 astetta.

- Rakennusten julkisivuissa on oltava yhtenginen vaaka- tai pystylaudoitus

tai rappaus.

- Tontit on aidattava kadun puoleisilta sivuilta enintdan 1,2 m korkealla pensasaidalla.
- Rakentamattomat tontin osat on istutettava. Piha-aluetta saa pinnoittaa vetta
lapaisemattdmallad materiaalilla enintédén 15% tontin pinta-alasta.

Erillispientalojen korttelialue.

- Tontille saa rakentaa yhden enintadan kaksiasuntoisen asuinrakennuksen

ja erillisen talousrakennuksen. Rakennukset on sijoitettava umpipihan ympaérille.
- Korttelialue on rakennettava siten, etta olevia maaston muotoja ja
korkeusasemia muutetaan mahdollisimman vahéan.

- Rakennukset on rakennettava kortteleittain kattomuodon seka kattojen ja
julkisivujen materiaalin ja véarin suhteen yhtenaista rakennustapaa noudattaen.

- Rakennuksissa on kaytettava avoraystaista harjakattoa, jonka kattokaltevuus on
yksikerroksisissa rakennuksissa noin 27-33 astetta ja kaksikerroksisissa

noin 20-27 astetta.

- Rakennusten julkisivuissa on oltava yhtendinen vaaka- tai pystylaudoitus.

- Tontit on aidattava kadun puoleisilta sivuilta enintdan 1,2 m korkealla pensasaidalla.
- Rakentamattomat tontin osat on istutettava. Piha-aluetta saa pinnoittaa vetta
lapaisemattdmalla materiaalilla enint&&n 15% tontin pinta-alasta.
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Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten alue.

Yhdyskuntateknisté huoltoa palvelevien rakennusten korttelialue.
Alueelle saa rakentaa asuinalueen yhteisen ldmpokeskuksen.

Suojaviheralue.

Merkinnalla osoitetaan viheralueina sailytettavat alueet, joita ei sijaintinsa vuoksi
voida kayttaa virkistysalueina. Alueelle saa istuttaa suojaavaa puustoa saarekkeina.
Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Kadun tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalanelimetreina.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Luku osoittaa tehokkuusluvun, joka on kaytettavissa autotallien rakentamiseen.

Luku osoittaa, kuinka suuren osan p&érakennusalan rakennusoikeudesta saa
kayttaa rakentamiseen ensimmaisessé kerroksessa.

Merkinta osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta
kerrosalasta saadaan kéaytta4 liike- ja toimistotiloja varten.

Merkint& osoittaa kuinka monta prosenttia rakennt sallitusta kerre

saadaan kayttaa asuinhuoneistoja varten.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennuksen julkisivun enimmaiskorkeus metreina.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknistéhuoltoa palvelevia rakennuksia.
Rakennusala, jolle saa sijoittaa yksikerroksisen talousrakennuksen.

Auton séilytyspaikan rakennusala, jolle saa sijoittaa yksikerroksisen rakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa venelaiturin.
- Alue on tarkoitettu ainoastaan veneiden véliaikaiseen kiinnittamiseen.
- Veneiden laskupaikka on toisaalla.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Leikkikentéksi varattu alueen osa.
Alue on ymparéitava luonnonmukaisilla kasveilla, puustolla seké pensailla.

Koirien ulkoiluttamisalue, joka on aidattava kansalliseen kaupunkipuistoon
sopivalla aidalla.

Istutettava alueen osa.
Piha-alueille istutetaan puutarhakasveja ja jalopuita seké pensaita.

Luonnonmukaisesti istutettava alueen osa.
Peltoalueella sijaitseville saarekemaisille alueille istutetaan luonnonmukaisia
kasveja, puustoa seka pensaita, joita ei saa kerralla leikata alas.

Alueen osa, joka on kehitettdva suojavihervyshykkeeksi.
- Tarvittaessa alueelle saa tehda melurakenteita.

Séilytettava / istutettava puurivi.
Sailytettava / istutettava pensasrivi / -ryhma.

Virkistysalueen osa, joka on sailytettava tulvaniittyna.

Virkistysalueeseen liittyva osa, joka hoidetaan luonnonmukaisena rannan
vaihettumisvydhykkeena. Hulevedet jarjestellaan siten, etté ne ohjataan
maapuhdistuksen kautta Loimijokeen.

Maisemallisesti tarkea kasvillisuussaareke.
- Alueen luonne ja kasvillisuus on sailytettava.

Hulevesien kasittelyyn varattu alue.

- Alueelle saa rakentaa viherpainanteen, jossa viivytetdan hulevetta ja
hidastetaan virtaamaa.

- Aluetta on hoidettava ja kehitettdva kasvupaikkatyyppinsd mukaisesti.

- Alueen kasvillisuudessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuus.

Hulevesien kasittelyyn varattu alue.

- Alueelle saa rakentaa hulevesialtaan tai kosteikon, jossa viivytetdan hulevetta ja
hidastetaan virtaamaa.

- Aluetta on hoidettava ja kehitettava kasvupaikkatyyppinsa mukaisesti.

- Alueen kasvillisuudessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuus.

Sade- ja hulevesia varten varattu alueen osa.

- Alueelle saa rakentaa sadevetts kerdaviéd puutarhojen kasteluun kaytettavia
kaivoja sekéa kaivon paalle rakennettavia suojia.
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lapaiselliauviiiana riatsiadiiia iidail 1070 Wil piia-diasia.

Erillispientalojen korttelialue.

- Tontille saa rakentaa kaksi asuinrakennusta, joissa saa olla asunto ja
sivuasunto, seka kaksi erillista talousrakennusta. Sisdanajokadun puoleiseen
talousrakennukseen saa sijoittaa liiketiloja.

- Korttelialue on rakennettava siten, etta olevia maaston muotoja ja
korkeusasemia muutetaan mahdollisimman vahan.

- Asuinrakennuksen on oltava korkeutensa verran irti naapuritontin rajasta.

- Rakennukset on rakennettava kortteleittain kattomuodon seké kattojen ja
julkisivujen materiaalin ja varin suhteen yhtenaista rakennustapaa noudattaen.
- Rakennuksissa on kéytettdvé avordystaistéd harjakattoa.

- Rakennusten julkisivuissa on oltava yhtendinen vaaka- tai pystylaudoitus.

- Tontit on aidattava kadun puoleisilta sivuilta enintdan 1,2 m korkealla pensasaidalla.

- Rakentamattomat tontin osat on istutettava. Piha-aluetta saa pinnoittaa vetta
lapaisemattomalla materiaalilla enintdan 15% tontin pinta-alasta.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

- Rakennusalalle saa rakentaa rakennuksen, jossa saa olla enint&an kaksi asuntoa
ja/ tai liiketilaa, seka erillisen talousrakennuksen, johon saa sijoittaa my®ds liiketiloja.
- Korttelialue on rakennettava siten, etta olevia maaston muotoja ja korkeusasemia
muutetaan mahdollisimman véhan.

- Rakennukset on rakennettava kortteleittain kattomuodon seka kattojen ja
julkisivujen materiaalin ja varin suhteen yhtenaisté rakennustapaa noudattaen.

- Rakennusten julkisivuissa on oltava yhtendinen vaaka- tai pystylaudoitus

tai rappaus.

- Rakennuksissa on kaytettava avordystaisté harjakattoa, jonka kattokaltevuus on
yksikerroksisissa rakennuksissa noin 27-33 astetta ja kaksikerroksisissa

noin 20-27 astetta.

- Tontit on aidattava kadun puoleisilta sivuilta enintdan 1,2 m korkealla pensasaidalla.

- Rakentamattomat tontin osat on istutettava. Piha-aluetta saa pinnoittaa
vettd l1apaisemattémalla materiaalilla enintéd&n 15% tontin pinta-alasta.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

- Uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa on kiinnitettdva huomiota
rakennuksen ulkoarkkitehtuurin laatuun.

- Hameentien varteen istutuskaistalle saa tehda 3m leveén jalkakaytavan.

- Piha-alueella tapahtuva varastointi on erotettava naapuritontista pensasaidoin.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

- Alueella voi toimia huoltoasema niin kauan kuin nykyiset maanalaiset rakenteet
antavat siihen mahdollisuuden. Toiminnan loputtua tarvittavat alueet on
puhdistettava liike- ja toimistorakennusten vaatimaan puhtaustasoon.

- Ennen uuden toiminnan sijoittamista on varmistettava maaperan puhtaus.

- Uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa on kiinnitettava huomiota
rakennuksen ulkoarkkitehtuurin laatuun.

- Piha-alueella tapahtuva varastointi on erotettava naapuritontista pensasaidoin.

Palvelu-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

-Alueelle saa sijoittaa paakayttstarkoituksen liséksi asutuksen viereen sopivaa
hairiéta aiheuttamatonta tuotantotoimintaa.

- Uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa on kiinnitettdva huomiota
rakennuksen ulkoarkkitehtuurin laatuun.

- Tontille saa sijoittaa asuinhuoneistoja kiinteistdjen hoidon kannalta
vélttamatonta henkildkuntaa varten.

L&hivirkistysalue.

- Merkinnalla osoitetaan rakennettujen alueiden vélittméssa laheisyydessa
sijaitsevat alueet, jotka on tarkoitettu paivittdiseen ulkoiluun, virkistykseen, luonnon
kokemiseen ja palstavilielyn harrastamiseen.

- Alueen suunnittelussa ja hoidossa on turvattava virkistyskayttémahdollisuudet.
- Alueella on kiinnitettdva huomiota ulkoilun ohjaamiseen ja luonnon kulutus-
kestavyyteen, hulevesien jarjestelyyn seka sujuvien ja turvallisten virkistysreittien
muodostamiseen.

- Alue on avointa nurmi-, niitty tai viljelyaluetta lukuun ottamatta puustoisia
saarekkeita. Erityisesti on kiinnitettdva huomiota rannan vaihettumisvys-
hykkeen monimuotoisuuden séilyttdmiseen ja lisddmiseen.

- Ulkoilureittien varret tehd&én ja hoidetaan luonnomukaisina piennaralueina.
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Puistoalueen lapi ohjattavalle sade- ja hulevedelle varattu painanne, jonka
sijainti tarkentuu suunnitteluvaiheessa.

- Painanteeseen saa rakentaa sadevetta keraavia patorakennelmia.

- Alueen kasvillisuudessa on huomioitava luonnon monimuotoisuus.

Korttelialueelta pois suuntautuvan huleveden virtaamapiste- ja suunta, jonka
sijainti tarkentuu hulevesijarjestelm&n suunnittelun yhteydessa.

Katu.
Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu alueen osa.
Vesialueen ylittévéa katu.

Vesialueen ylittéva yleiselle jalankululle ja polkupy®érailylle varattu alueen osa.

Kadun alittava kevyen liikenteen yhteys.
Ulkoilureitti, jonka sijainti tarkentuu reitin suunnitteluvaiheessa.
Pysakoéimispaikka.

Johtoa varten varattu alueen osa.

A Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.
lap/as Merkint& osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava.
ap-7 Tontilla on oltava vahint&dan yksi autopaikka 70 m2:n myymaélapinta-alaa kohti ja
yksi autopaikka kolmea ty6ntekijaa kohti.
— _sr_ 1 Suojeltava rakennus.
L. —_— 1 -Rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan sailymisen kannalta tarkea

rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eika sen ulkoasua saa muuttaa.

- Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostéiden on oltava sellaisia, etté
rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittava
luonne sailyy. Mikali rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tdman pyrkimyksen
vastaisia rakennustoimenpiteita, on rakennus korjaus- ja muutostdiden
yhteydessa pyrittéva korjaamaan entistaen.

Valtakunnallisesti merkitt&vé rakennettu kulttuuriympéristo, jonka
ominaispiirteet on s&ilytettéva.

Kansallinen kaupunkipuisto aluerajaus.
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Liite 4 Havainnekuvat

Rakentamatonta aluetta havainnollis-
tava kuva. Nakyma Loimijoen suun-
nasta.
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Liite 4

Rakentamatonta aluetta
havainnollistava kuva. Nakyma
Himeentien suunnasta.
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
Kaavan nimi

Hyvéaksymispvm

Hyvaksyja

Hyvéaksymispykala
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]

LIITE 5

061 Forssa Tayttamispvm 13.12.2019
Linikkala IV

09.12.2019 Ehdotuspvm 04.04.2019
V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 14.05.2017
76 Kunnan kaavatunnus 061 L26
061V091219A76

40,5982 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 23,7695

Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 16,8287

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat [Ikm]
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset

Omarantaiset

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

AIuevarauksetl Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?2] [e] [ha +/-] m2 +/-]
Yhteensa 40,5982 100,0 58267 0,14 23,7695 -6550
A yhteensa 15,7151 38,7 51128 0,33 15,7151 51128
|P yhteensa 1,1190 2,8 5000 0,45 1,1190 5000
Y yhteensa
C yhteensa
IK yhteensa 0,5254 1,3 2059 0,39 -7,4214 -35514
T yhteensa -4,5406 -27244
V yhteensa 12,0536 29,7 10,0646
IR yhteensé
[L yhteensa 7,5138 18,5 5,2729
|E yhteensa 1,9777 4,9 80 0,00 1,9777 80
S yhteensa
IM yhteensa
W yhteensa 1,6936 4,2 1,5822
Maar!alaiset Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- Pinta-alan muut. [ha +/-][Kerrosalan muut. [k-m2 +/-]
tilat [ha] [%] m?2]
Yhteensa
5 . |Suoie||ut rakennukset/Suojeltujen rakennusten muutos|
akennussuojelu
[lkm] [k-m2] [Ikm +/-] [k-m2 +/-]
Yhteensa 1 424 1 424




Alamerkinnat

LIITE 5

AIuevarauksetI Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-

[ha] [%] m2] [e] [ha +/-] m2 +/-]
Yhteensa 40,5982 100,0 58267 0,14 23,7695 -6550
A yhteensa 15,7151 38,7 51128 0,33 15,7151 51128
AK 4,6493 29,6 20922 0,45 4,6493 20922
AO 7,0710 45,0 16922 0,24 7,0710 16922
AL 1,0158 6,5 2990 0,29 1,0158 2990
AKR 2,9790 19,0 10294 0,35 2,9790 10294
|P yhteensa 1,1190 2,8 5000 0,45 1,1190 5000
PK 1,1190 100,0 5000 0,45 1,1190 5000
Y yhteensa
C yhteensa
|K yhteensa 0,5254 1,3 2059 0,39 -7,4214 -35514
K 0,5254 100,0 2059 0,39 0,5254 2059
KTY -7,5612 -36223
KLH -0,3856 -1350
T yhteensa -4,5406 -27244
T -4,5406 -27244
V yhteensa 12,0536 29,7 10,0646
VP -1,1212
VL 12,0536 100,0 11,1858
IR yhteenséa
[L yhteensa 7,5138 18,5 5,2729
Kadut 7,5138 100,0 5,3329
LT -0,0600
|E yhteensa 1,9777 4,9 80 0,00 1,9777 80
ET 0,0718 3,6 80 0,11 0,0718 80
EV 1,9059 96,4 1,9059
S yhteensa
IM yhteensa
W yhteensa 1,6936 4,2 1,5822
W 1,6936 100,0 1,5822
HakennpssnGol Suojellut rakennukseﬂSuojeItujen rakennusten muutos|

[Ikm] [k-m?2] [Ikm +/-] [k-m2 +/-]

Yhteensa 1 424 1 424
Asemakaava 1 424 1 424




Liite 6 Vaiheistuskartta

Mustalla osoitetut viivat kertovat osayleiskaavavaiheessa ku-
vitellun rakentamisen jarjestyksen. Nyt asemakaavavaiheessa
rakentaminen aloitetaan etelastd omakotialueilta ja jatketaan
kaupungin alueille kerrostaloilla. Véliin jaaville alueille on tehty
maankayttdsopimukset ja rakentamisen aikataulu riippuu
naiden alueiden omistajien paatoksista.
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vaiheistuskartta





